
Le cordon lumineux LED fournit par Agrilight®, est 

spécialement conçue pour éclairer des systèmes de volières. 

Le cordon lumineux LED fait un combinaison d’un rendement 

haut de l’éclairage avec un wattage bas et une durée de vie 

longues expectations. Le cordon lumineux LED a une 

consommation de 1,7 Watt par mètre. 

 

Le cordon lumineux LED guirlande de 24 Volt. Cela veux dire 

un risque bas concernant la tension. Pour la réalisation de 24 

Volt nous vous offrons un transformateur facile à brancher sur 

le secteur. 

  

Cordon lumineux LED 

• ÉCONOMIQUE EN ENÉRGIE 

• DEUX PRISES FONTÉE 

Le cordon lumineux LED a un longueur standard de 60 mètres 

avec à chaque côté une prise fontée. L’avantage est qu’au 

moment que le cordon lumineux LED doit être partagé, il y 

aura toujours une prise efficace. Ces prises sont d’une qualitée 

haute et libre d’interruption. Il y a des aliments disponibles 

pour 60 ou 120 mètres.   



Concernant la durée de vie du cordon lumineux LED, la durée 

de vie expectée est plus long qu’avec un cordon lumineux 

conventionnel, seulement les circonstances dans le batiment 

d’élevage peuvent avoir un effet négatieve sur la durée de 

vie. Pour cela nous conseillons de nettoyer le cordon lumineux 

LED au minimum une fois par an pour obtenir le meilleur 

rendement de la lumière. Le cordon lumineux LED doit être 

installé avec des tuyeau d’installation en plastique. Demande 

Agrilight® pour des conseils pour l’installation. Si le cordon 

lumineux LED est installé autrement que conseillé, les possibles 

plaintes concernant rupture du cordon et tel, ne seront plus 

sous le règlement du garantie. 

 
Nous établirons volontiers pour chaque étable un plan 

d’éclairage sur mésure. Merci de remplir la demande de plan 

d’éclairage, que vous pouvez télécharger sur le site Web 

www.agrilight.nl.  

Informations technique Cordon lumineux LED  

Type ampoule LED 5 mm 

Couleur ampoule 587-592 nm. (longueur d’onde)  

Durée de vie 20.000 - 30.000 heures 
Ceci est une durée de vie moyenne et cela dépend de 
certains éléments.   

Degrée protection (IP) IP54 

Tension  24 V (tension continue) 

Courant 18-20 mA 

Puissance 102,6 W par 60 mètres 

Facteur de puissance 
(indicatif) 

0,85 

Puissance ampoule 1,71 W par mètre / 0,0475 W par indicateur à DEL 


