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Veuillez lire attentivement Ie present manuel. Le respect de ces 
quelques conseils pratiques d’utilisation et d’entretien vous per- 
mettra d’obtenir toute satisfactron de votre nouvel ~cAMAZONE~> et 
de beneficier, Ie cas echeant, de notre garantie. 
Inscrivez ici Ie numero de serio de votre semoir. Ce numero figure 
sur Ia Plaque fixee sur Ia töle de chässis centrale tote gauehe. II 
est egalement frappe sur Ia face avant de Ia tremie. 

Veuillez indiquer Ie numero d- fi serie de votre semoir en cas de 
commande complementarre ou de reclamation. 

Semoir & grains D8- 

NO 

SPECIAL 

ATTENTION: 

L’arbre d’agitation tourne dans Ia tremie des que les roues du 
semoir tournent, meme si Ie selecteur de reglage est en Position 
<qO>>. Pour eviter tout degät ou dommage, ne deposez rien et n’in- 
tervenez pas dans Ia tremie. 



Garantie de qualite AMAZONE 

AMAZONE produit des machines et equipements agricoles fabriques avec Ie plus grand 
soin pour satisfaire en qualite de travail ainsi qu’en solidite et cela dans les conditions 
normales d’emploi. 
Les contröles effectues aux differents stades de Ia fabrication ne peuvent eliminer totale- 
ment certains risques industriels et c’est pour assurer Ia satisfaction des acheteurs 
ayant fait confiance a AMAZONE qu’une garantie de qualite est appliquee dans les ter- 
mes de Ia reglementation legale applicable aux materiels d’equipement vendus a des 
professionnels et aux conditions particulieres ci-apres: 
Le materiel est garanti par AMAZONE Pendant une Periode de 12 mois a dater du jour 
de Ia livraison sauf certains organes de machines designes avec precision par AMAZONE 
qui peuvent beneficier d’une duree de garantie differente. La garantie s’applique aux 
cas de malfacon ou defaut de matiere reconnus par Ie Service Garantie AMAZONE et est 
limitee au remplacement des pieces reconnues defectueuses. 

Toute modification apportee a Ia machine par I’utilisateur ou par I’agent revendeur ou par 
un tiers fera perdre immediatement Ie bonefice de Ia garantie AMAZONE a Ia machine 
concernee, sauf accord ecrit de Ia Maison BARA. 
La garantie ne s’applique ni a I’usure normale des pieces, ni aux deteriorations ou acci- 
dents resultant de Ia negligence, du defaut de surveillance ou ci’entretien, de I’utilisation 
du materiel de facon anormale ou non tonforme ;i. une ou plusieurs prescriptions ou re- 
commandations du constructeur figurant sur Ie manuel d’emploi et/ou Ie tableau de 
reglage remis gratuitement a tout acheteur d’une machine AMAZONE. 
En dehors de Ia garantie legale, BARA n’assume aucune responsabilite directe ou in- 
directe en cas de dommages pouvant resulter de I’utilisation des machines fournies et 
notamment les pertes de recolte et/ou les depenses decoulant de frais de main-d’ceuvre, 
fournitures, location de materiel ou tout autre raison. 

Toute demande de garantie doit etre etablie dans un delai de 8 jours (huit) apres con- 
statation des faits et adressee immediatement a BARA Versailles (Yvelines) accompagnbe 
des pieces pour examen. Les frais de transport des pieces restent a Ia Charge du de- 
mandeur. 
En aucun cas, une retroactivite quelconque ne pourra etre invoquee. En cas de con- 
testation. attribution expresse et exclusive de juridiction est faite aux Tribunaux de Ver- 
sailles. 
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Fig. 1 DB-20 SPECIAL 

Fig. 2 DB-25 SPECIAL 

Fig. 3 DB-30 SPECIAL 
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1 Caractbristiques de Ia machine 

1 .l Constructeur 
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG, Postfach 51, D-4507 Hasbergen-Gaste. 

1.2 Donnees techniques 

Modeles D8-20 SPECIAL D8-25 SPECIAL DB-30 SPECIAL 

Largeur de semis 2,00 m 2,50 m 3,00 m 
Socs normaux (socs K) 17 21 25 

Ecartement mini. des semis 11,7 cm 11,9 cm 120 cm 
Poids ti vide sans accessoires 247 kg 330 kg 372 kg 
Contenance de Ia tremie 240 1 320 1 400 l 
Boitier de selecteur continu 
sans entretien a bain d’huile 
Capacrte de remplissage 1,8 I 1,8 I 1,8 l 

Huile WTL 16.5 cSt/SO ’ C 
Pneus 5.00-16 5.00-16 5.00-16 

(9 680 mm/150 mm de largeur) 
Pression des Pneus 1,2 bar 1,2 bar 1,2 bar 

Avec deport des roues vers I’intkrieur: 
Largeur de transport 1,97 m 2,47 m 2,97 m 
Voie 1,84 m 2,34 m 2,84 m 

Avec deport des roues vers I’extbrieur: 
Largeur de travail 2.13 m 2,63 m 3,13 m 
Voie 2,00 m 250 m 3,OO m 
Hauteur totale 1,13 m 1,13 m 1,13 m 
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Fig. 4 

Fig. 6 Fig. 7 



2 Reception de Ia machine 

Lors de Ia reception de Ia machine, verifiez s’il n’y a ni degäts ni manquants. Ceux-ci 
devront eventuellement faire I’objet d’une reclamation immediate aupres du transporteur. 
Les socs sont fixes au semoir par leur palier. Ce palier est pourvu d’une basculette de 
blocage (fig. 6 et 7) en resine de Synthese. A Ia livraison du semoir, quelques socs sont 
maintenus releves pour Ie transport au moyen de cette basculette (fig. 7/1). Si vous trou- 
vez sur votre semoir quelques socs en position qGrelevee>>. levez Iegerement ces socs et 
rabattez vers I’avant Ia basculette de blocage (fig. 6/1) puis abaissez Ie sec dans sa po- 
sition basse normale. 

ATTENTION! 
Avant de deplacer Ie semoir, verifiez que Ia tremie est vide car I’arbre d’agitation tourne 
des que les roues du semoir tournent, meme si Ie selecteur de reglage est en Position 
<CO>>. Vous eviterez ainsi d’endommager I’arbre d’agitation. 

De jamais mettre les mains dans Ia tr6mie du semoir en mouvement: I’arbre d’agitation 
en rotation peot blesser. 

3 Avant Ia Premiere mise au travail 

3.1 Montage sur Ie tracteur 
Pour monter Ie semoir D8 SPECIAL sur Ie relevage 3-Points arriere du tracteur, proceder 
comrne indique a Ia fig. 4. Amener les bras d’attelage inferieurs du tracteur face aux 
tourillons des Points de fixation inferieurs (fig. - s/!) du semoir, Ies inserer et les bloquer 
avec les chevilles de securite. 
Le semoir D8-20 SPECIAL doit etre Equipe avec des Points de fixation inferieurs tat. l 
(fig. Ul). 
Les semoirs D8-25 SPECIAL et D8-30 SPECIAL sont fournis d’origine avec des tourillons 
categorie II. 
Pour les tracteurs avec attelage categorie 1, enlever les douilles des tourillons catego- 
rie II avant de proceder a I’attelage du semoir. IJne barre d’attelage avec tourillons ca- 
tegorie I peut etre livree aussi sur demande. Les bras inferieurs du tracteur sont regles 
de facon a ce qu’il n’y ait que peu de jeu lateral en Position relevee afin que Ie semoir 
sott toujours bien centre derriere Ie tracteur et que, Pendant les manoswvres en bout de 
champ, Ie semoir releve ne SF: balance pas. 
Le tirant superieur est fixe et bloque a I’aide de I’axe du 3eme Point prevu pour les cate- 
gories l et II (fig. 5/2). La longueur du tirant superieur doit etre reglee de facon que Ia 
paroi arriere du semoir soit verticale et perpendiculaire au sel. Ne charger Ia tremie du 
semoir qu’apres I’avoir attelee au tracteur et ne ie deposer qu’apres vidange de Ia tre- 
mie, sinon Ie semoir pourrait basculer en arriere. 



Fig. 8 Fig. 9 

Fig. IO 



3.2 Choix de Ia Position des roues pour obtenir des passages 
successifs accol& 

A Ia livraison, les roues de semoirs sont deportees vers I’interieur (fig. 8): 

Largeur de transport Voie 

Da-20 SPECIAL 2.13 m 2,00 m 
-.--.- 

D8-25 SPECIAL 2,63 m 2,50 m 

D8-30 SPECIAL 3,13 m 3,00 m 

Deux socs travaillent en permanente dans les traces du semoir et a chaque passage 
successif les roues du semoir voisinent cbte a töte. 

En retournant les roues pour qu’elles soient depottees vers I’exterieur (fig. 9) les dimen- 
sions ci-dessus sont modifiees comme suit: 

D8-20 SPECIAL 

D8-25 SPECIAL 

D8-30 SPECIAL 

Largeur de transport 
~.. -- 

1,97 m 

2,47 m 
_~~.._.. 

2.97 m 

Voie 
- 

1,84 m 

2,34 m 

2,84 m 

Dans ce rnontage, I’ecartement entre les roues et Ie coffrage des chaines du semoir est 
nettement plus important; il n’y a pas de risque de bourrage dans les sols lourds et col- 
lants 
Dans ce cas, seuls les socs d’extremite travaillent dans chaque trace de roue du semoir. 
Lors de deux passages consecutifs sur Ie champ, les roues du semoir roulent deux fois 

--e.n^-. dans ia meme trace. Par UJ~W.=~JB~~, i! y a moitie meins de trace de roues du semoir 
sur Ie champ. 
En retournant les roues, les decrotteurs (fig. IO/1 - equipement special) doivent etre 
adaptes a Ia nouvelle voie. L’ecartement entre decrotteurs et roues doit s’agrandir de 
I’intorieur (environ 1 cm) a I’extorieur (environ 2 cm). 
Pour Ie transport sur voie publique, les roues du semoir D8-30 SPECIAL doivent &re re- 
tournees de facon a ce que Ie deport soit tourne vers I’interieur afin de ne pas depasser 
les 3,00 m (largeur limite de transport). 
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Fig. 12 

Fig. 14 

Fig. 13 

IO 



3.3 Traceurs de voies 
Le semoir AMAZONE D8 SPECIAL est fourni d’origine avec des traceurs. Au cours du 
semis, les traceurs marquent sur Ie sel une trace Ie long de laquelle Ia roue avant du 
tracteur peut etre guidee au retour. 

Pendant Ie transport, les traceurs sont replies et maintenus (comme Ie montre Ia fig. 11) 
au moyen de Ia barre de securite (fig. 11/1) attachee et verouillee a une eclisse, au 
moyen d’une goupille agricole (fig. 11/2). 

Lorsque Ie semoir est leve pour effectuer Ie transport, il existe sur certains modeles de 
tracteur Ie risque que les traceurs ne viennent comprimer Ia vitre arriere relevee du trac- 
teur. Si Ie cas se pesente, Ia barre de securite de chaque traceur etant perforee en son 
milreu (fig. ll/l), utiliser cette Perforation pour positionner les traceurs avec une legere 
rnclinaison vers I’exterieur de Sorte qu’ils ne soient plus en contact avec Ia vitre arriere 
du tracteur 

ATTENTION! 
La faculte d’incliner Ie traceur vers I’exterieur decrite ci-dessus, ne peut etre utilisee que 
Pendant les trajets effectues dans les champs. Pour les Parcours sur route, les traceurs 
doivent etre deplies et arrimes comme indique a Ia fig. 11. 

3.3.1 Rbglage des traceurs de voie 
Pour operer Ie reglage, abaisser les deux traceurs. Apres avoir enleve Ia goupille (fig. 
11/2), faire pivoter Ia barre de securite (fig. ll/l) vers I’exterieur et abaisser Ie traceur 
(fig. 12). 

Regler au prealable Ia longueur des traceurs. En fonction de Ia voie du tracteur, de Ia 
largeur du travail et du nombre de rangs semes, Ie reglage, c’est-a-dire Ia distance entre 
Ie centre du semoir et Ie disque du traceur, peut varier. 

A Ia fin de ce manuel, quelques exemples fournissent des eclaircissements sur Ia ma- 
nibre de calculer et regier correctement Ia distance entre Ie centre du semoir et Ie 
disque du traceur. Pour cela, desserrer Ia vis a teil (fig. 12/1) en utilisant Ia manivelle de 
controle de debit et deplacer Ie traceur Ie long du bras support. 
S’il est necessaire de marquer Ia trace a proximite immediate de Ia roue du semoir, in- 
verser les traceurs droit et gauehe (fig. 13). 
En effectuant Ie reglage de Ia longueur, regier correctement Ia Position du disque (fig. 
12/2). Le reglage se realise en desserant Ia vis (fig. 12/3) puis en faisant pivoter Ie 
disque autour de son axe. 

Sur sols Iegers, regier Ia Position des disques iraceurs (fig. 12/2), de teile maniere que 
Ie disque se deplace a peu pres parallelement au semoir. En terrain lourd, les disques 
sont par contre regles avec un angle d’attaque agressif afin de produire une trace nette- 
ment visible. 
Le reglage termirre, serrer a fond Ia vis a teil (fig. 12/1) et Ia vis (fig. 12/3). Basculer a 
gauehe Ie levier de commande d’inversion (fig. 14/1). Fixer I’extremite du cable (fig. 12/4) 
e I’une des 5 perforations de Ia barre de securite de teile maniere a ce que Ie cäble soit 
Iegerement detendu des que les disques des traceurs reposent sur Ia surface de passage 
de roue. Ceci limite Ia penetration du traceur dans Ie sel a une profondeur de 60 a 80 mm. 
En travaillant a une profondeur trop grande, Ies traceurs risquent d’etre endommages 
sur lits de semis durs DU pierreux. 

En faisant basculer Ie levier de commande (fig. 14/1) vers Ia droite, Ie traceur gauehe 
est releve et Ie traceur droit s’abaisse. Fixer alors I’extremite droite du cable au traceur 
tote droit, comme indique plus haut. 
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Fig. 15 

Fig. 17 
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3.4 Remplissage de Ia trbmie du semoir 
Atteler Ie semoir au tracteur. Ouvrir Ie couvercle (fig. 15/1). ll se verouille automatique- 
ment en position ouverte et ne peut pas se refermer inopinement Pendant I’operation de 
remplissage, par exemple Suite a un COUP de vent ou autre Cause. La tremie se laisse 
alors charger facilement par I’arriere du semoir (fig. 16). Pour fermer ie couvercle, soule- 
ver d’une main Ie compas de verouillage (fig. 15/2) et abaisser de I’autre Ie couvercle 
jusqu’a fermeture de Ia tremie. Le couvercle assure une fermeture etanche aux intempe- 
ries. 
En ouvrant Ie couvercle, Ie flotteur de I’indicateur de niveau (fig. 17/1) se releve auto- 
matiquement. Au cours du remplissage, veiller a ce qu’aucun objet lourd ne soit depose 
sur Ie flotteur. 

Des que I’indicateur (fig. 18/2) sur Ia paroi frontale de Ia tremie s’approche de Ia marque 
<CO,), Ia tremie doit etre rechargee. En cours de travail, ne jamais laisser Ia tremie vide 
car les quantites semees pourraient varier en raison d’une repartition irreguliere des 
graines dans Ia tremie. 
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3.5 Wglage du debit 
Utiliser Ie tableau de rkglage qui indique les trois Points & rkgler sur Ia machine en fonc- 
tion du type de semence et du dosage dksire, c’est-a-dire: 

a) Reglage du s6lecteur de semis 
b) Mglage des glissihes de fermehre 
c) Wglage des clapets de fond 

Les tableaux de reglage se trouvent a Ia fin du manuel d’utilisation (Page 95 et suivantes). 

3.5.1 R@glage du selecteur de semis 
Pour regier Ie selecteur de semis (fig. 19/1), desserrez en tournant vers Ia gauehe Ia 
poignee (fig. 19/3) du levier de reglage (fig. 19/2) et placez I’index sur I’echelle graduee 
en face de Ia Position choisie selon Ie tableau de reglage. Le levier du selecteur (fig. 19/2) 
doit toujours etre amene a Ia Position de reglage desiree de bas en haut. Resserrez en- 
surte Ia poignee a fond. 
Plus Ia graduation choisie sur I’echelle est elevee (fig. 19/4), plus Ia quantite de semen- 
ces distribuee sera importante. 

ATTENTION! 
Los indications du tableau de reglage ne sont que des valeurs indicatives. Pour con- 
rraitre Ie debit exact du semoir avec les semences utilisees, il est imperatif, en chaque 
c:as, d’effectuer un controle de quantite car Ia granulometrie, Ia forme des graines, leur 
poids specifique et les produits de traitement ernployes peuvent provoquer des differen- 
ces de debit considerables. 

3.5.2 Rkglage des glissi&res de fermeture 
Les glissieres (fig. 20/1) ont trois positions differentes: c<ouvertes>>, ~~~14 ouvertew, et (Gfer- 
meew. Le tableau de reglage donne pour chaque type de semence Ia Position torrecte 
des glissieres. 

3.5.3 lUglage des clapets de fond 
Les clapets de fond sont regles ti I’aide du levier (fig. 21/1) place a gauehe de Ia machine 
(dans Ie sens d’avancement). 
La Position du levier sur Ie secteur crante (fig. 21/2) a 8 positions. Le tableau de reglage 
fournit Ia Position correspondante pour chaque semence. 
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Fig. 22 Fig. 23 

Fig. 24 



3.6 Controle de dhbit 
Le controle de debit a pour but de verifier si Ia quantite de graines desiree sera distri- 
buee au moment du semis. II faut proceder en priorite 8 3 reglages (voir 3.5, Reglage 
du debit) Zt I’aide des tableaux de regiage: 

a) Positionner Ie shlecteur sur Ia gracluation convenable 
b) Regler Ia Position des gllsskres de fermeture 
c) R&gler les clapets de fond 

Laisser les trappes de fermeture en Position fermee pour les carters de distribution sans 
roues distributrices. 
Charger a moitie Ia tremie du semoir car Ia manivelle de controle de debit se laisse 
tourner plus facilement qu’avec une tremie pleine 
Amener Ia barre porte-entonnoirs (fig. 22/1) en Position intermediaire ou basse. Pour 
cela, tirer un tourt instant sur les poignees (fig. 22/2) a ressort de rappel a droite et a 
gauehe de Ia barre porte-entonnoirs, laisser cette derniere descendre et I’amener a Ia 
Position convenable. Les poignees (fig. 22/2) verouillent automatiquement, Ia barre porte- 
entonnoirs est bloquee dans sa Position. 
La barre porte-entonnoirs (fig. 22/1) peut etre reglee 6. 3 hauteurs differentes (fig. 22/3): 

- Position superieure: pour Ie semis 
- Position intermediaire: pour Ie tontröle de debit 
- Position basse: pour vidanger Ia tremie ou pour contröler Ie debit lorsque les augets, 

en posi?ion intermediaire; se remplissent tellement que Ie grain vient en contact avec 
les carters de distribution. 

Placer les augets de controle (fig. 23/1) sur Ia barre porte-entonnoirs (fig. 23/2). Lever Ie 
semoir au moyen du tracteur, jusqu’a ce que les roues du semoir puissent tourner libre- 
ment (fig. 24). 
Glisser Ia manivelle (fig. 24/1) dans Ie tube carre prevu sur Ia roue droite. La manivelle 
(fig. 21/3) est egalement utilisee pour modifier Ia Pression des socs au moyen du treuil; 
eile est remisee & proximite du treuil pour etre rapidement utilisee en cas de besoin. En 
utilisant Ia manivelle (fig. 24/1), faire effectuer quelques rotations a droite, a Ia roue droite 
du semoir jusqu’a ce que les graines s’ecoulent de tous les carters (fig. 24/2). Toutes les 
roues distributrices sont alors remplies de graines. Vider les augets (fig. 23/1) dans Ia 
tremie. 

Les semoirs D8 SPECIAL possedent des augets specialement raccourcis. Ils se laissent 
facilement vider en transvasant leur contenu dans une autre tremie (fig. 25), sans perte 
de grains. Le controle du debit proprement dit peut commencer. 
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Le nombre de tours de manivelle correspond A une surface de ‘/.+oe d’hectare (250 m?), 
il depend de Ia taille des pneumatiques et de Ia largeur du semoir. 

Le tableau ci-apres fournit Ie nombre de tours de roue: 

Nombre de tours de roue pour 
Largeur de travarl pneumatiques: 5.00-16 

‘/40 ha (250 rn’) 1 a (100 m’) 

2,OO m 58.4 23,4 
~~~ 

2,50 m 46,7 1817 

3,OO m 38.9 155 

Le nombre de tours de roue pour les autres largeurs de travail s’obtient, pour les pneu- 
matrques 5.00-16 par Ia methode suivante: 

Nombre de tours de roue sur 11~0 ha (250 m’) 116,7 
- Largeur de travail (m) 

l Nombre de tours de roue sur 1 a (100 m“) 46,7 
Largeur de travail (m) 

Une Valeur moyenne de patinage de 7’/0 a etc Prise en consideration dans Ie calcul du 
nombre de tours de roue. 
La quantite recueillie (fig. 25) de graines est pesee et multipliee soit par Ie coefficient 40 
(‘/40 ha) soit par Ie coefficient 100 (1 a). Le resultat correspond a Ia quantite semee en 
kg/ha. 

r ~~~~ ~~~~ Pour un etalonnage sur 1/40 e d’ha x 40 = semis en kg/ha 

Pour un etalonnage sur 1 a x 100 semis en kg/ha 

Pour obtenir une quantite de graines plus importante, il faut choisir un nombre plus 
eleve sur I’echelle graduee du selecteur et inversement, pour obtenir une quantite plus 
faible. Si necessaire, repetez les contröles jusqu’a ce que Ia quantite desiree soit ob- 
tenue. 
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3.6.1 Differente entre quantith contr6lbe et quantith semee 

Lors du contr6le de debit, Ie Parcours sur Ie champ est remplac6 par Ia rotation de Ia 
manivelle. Du fait que Ia roue du semoir tourne moins souvent sur Ie champ ensemence 
par rapport a une distance similaire sur un sel nu il a etc tenu campte lors du calcul du 
nombre de tours de manivelle, d’un patinage de ‘7’/0 qui est une Valeur decoulant de Ia 
pratique et s’est revelee valable pour Ia majorite des cas. 

Cependant Ie patinage peut etre plus eleve sur sols Iegers et ameublis. Sur des sols 
motteux et compacts, Ie patinage peut ehe inferieur a 7 ‘/o. 

En cas de grandes differentes entre Ie tontröle de debit et Ia quantite semee, il est 
donc necessaire de revoir Ie nombre de tours de manivelle. Pour cela, mesurer une sur- 
face de 250 m’: 

Largeur de travarl 2,00 m = Parcours test de 125 m 
-~ -. 

Largeur de travail 250 m : Parcours test de 100 m 

Largeur de travail 3,OO m - Parcours test de f33,3 m 

Le nombre de tours qu’effectue Ia manivelle est campte lors du Parcours sur Ia distance 
mesuree. Le controle de debit sera ensuite effectue a I’aide du nombre exact de tours 
de Ia manivelle. Par consequent, on tient campte rigoureusement de toutes les influen- 
ces provenant du lit de semis. Les Pneus des semoirs D8 SPECIAL sont nettement plus 
grands par rapport ti ceux montes habituellemen. + sur d’autres semoirs. Pour cette rai- 
son, I’etat du sol n’influence que Iegerement Ie nombre de tours de manivelle lors du 
controle de debit, en tout cas moins que les semoirs, equipes d’une dimension de Pneus 
inferieure. Les variations decrites ne peuvent se produire qu’en cas de Situation parti- 
culierement defavorable. 
En dehors du patinage, des depöts de produit traitant peuvent se former sur les clapets 
de fond du semoir et devant les carters do distribution et par consequent influencer 
considerablement Ia quantite semee. En cas de formation de tels depöts et apres avoir 
seme 2 a 3 tremies, il est necessaire de verifier a nouveau Ie debit pour qu’on puisse 
contröler Ia quantite semee. Un etat d’equilibre s’est alors forme et malgre les depöts 
de produit traitant, Ia quantite semee ne diminue plus. 
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Fig. 2ö 

Fia. 28 

Fig. 29 Fig. 30 
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4 Semis de petites graines 
Les semoirs AMAZONE D8 SPECIAL sont equipes en Serie avec Ia distribution AMA- 
ZONE ~~Elite~~ (fig. 26/1). Chaque distribution est constituee d’une roue a ergots normale 
jurnelee avec une roue distributrice pour graines fines. Elles tournent donc ensemble 
Pendant les semis de graines cerealieres. 
Pour semer avec Ia roue distributrice k graines fines, actionner de haut en bas Ie levier 
de reglage du selecteur (fig. 27/1) jusqu’a ce que les trous de poussoir (fig. 26/2) des 
rouos distributrices soient visibles. Repousser a I’aide de Ia clef fournie (fig. 28/1) Ie 
bouton de Ia roue fines graines jusqu’a ce que Ia roue normale puisse tourner librement 
sur I’arbre. Ne pas desserrer Ia vis en laiton (fig. 26/3). Fermer les glissieres des rangs 
non utilises Pendant les semis de araines fines. 
Pour remettre en Service les roues distributrices normales, replacer I’arbre dans sa po- 
sition normale de facon ti ce que les trous de poussoir soient visibles sur les roues a 
grarnes fines. Tourner ensuite un peu les roues distributrices normales a Ia main et re- 
pousser Ie poussoir d’accouplement en laiton. 
Comme repere, les roues distributrices & graines fines et les roues distributrices norma- 
les sont pourvues de petites entailles qui doivent se trouver töte Sr töte de facon a per- 
mottre Ia rernsertion du bouton poussoir. 

4- l Semis de colza 
1-a reue drstrrbutricn pour graines fine 5 utilisee !iur les semoirs AMAZONE convient par- 
taitoment äu semis de colza. Toutefois, en cours de semis, I’effet d’agitation intense de 
i’agitateur peut produire un certain effet de Collage du colza. Pour cette raison, nous 
recommandons de debrayer I’agitateur lors des semis de colza. Pour cela desserrer Ia 
fonctmn situee sur Ie töte droit du semoir, qui relie Ie pignon a Chaine et I’arbre de 
l’agitateur, en rctirant Ia goupille rapide (fig. 29/1). II peut y avoir des differentes entre 
Ia quantne semee et Ia quantite recueillie lors du tontröle si des produits de traitement 
dti sernences se deposent sur les clapets de fand empechant ainsi un bon ecoulement 
des sernences de colza. 
Avant de commencer I’etalonnage defrnitif, remplir un auget en utilisant une graduation 
supi:rieurc du reglage au boitier (env 80) ce qui permet d’obtenir immkdiatement un 
d&p& sur les clapets de fond. La quantite recueillie dans les augets est remise dans Ia 
tr8mre et I’etalonnage effectif peut commencer. 
Lo tontröle de debit est donc realise dans les memes conditions que lors du semis; il 
tierrt campte du depöt de produit qui se forme normalement en cours de travail. ll n’y 
aura donc pas d’ecart entre Ia quantite recueillie au tontröle et Ia quantite reellement 
semee par fa Suite. 
Pour eviter les ecarts a Ia pesee, il est recommande d’effectuer Ie tontröle de debit sur 
un parcours correspondant a ‘/IO ha (1000 m’) ou ‘/doe ha (250 m’). Pour Ia pesee, utiliser 
une balance appropriee (pas de balance a ressort dynamometrique). 

ITvlPORTANT! 
Ne pa:; oublier apres avoir termine les semis de colza ou de feves, de reenclencher 
I’arbro agitateur. En particulier. lorsque I’on seme des semences enrobees de barbes, il 
faut travailler avec I’arbre agitateur en action, sinon il pourrait se produire un effet de 
<,botirrage>, dans Ia tremie et Ie semis pourrait etre irregulier. 
Un reducteur de Charge (fig. 30/1) peut etre fourni pour equiper les semoirs DB SPECIAL. 
Il ne peut se monter qu’apres debrayage de I’arbre agitateur. Ce dispositif reduit tres 
fortement Ie volume de Ia tremie du semoir et ainsi cette semence tres couteuse, peut 
etre semee en quasi-totalite ne laissant eventuellement que des reliquats insignifiants. 
Ce reducteur de Charge peut etre egalement utilise avec d’autres semences dont Ia flui- 
dite est comparable a celle du colza, et qui doivent etre semees en petites quantites 
(arbre d’agitateur debraye), comme par exemple les betteraves fourrageres. 
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Fig. 31 Fig. 32 

Fig. 34 

Fig. 33 
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5 Transport sur route 

Pour Ie transport du semoir sur les voies publiques, Ie tracteur et Ie semoir doivent etre 
conformes a Ia reglementation routiere: 
- La largeur de travail de 3 m ne doit pas etre depassee. Pour Ie DE-30 SPECIAL Ie de- 

port des roues doit etre tourne vers I’interieur (fig. 6) pour reduire Ia largeur hors tout 
du semoir au transport. 

- Les traceurs doivent etre mis en position de transport comme indique fig. 11. 

- Mettre en place sur les porte-lanternes (fig. 31) du semoir I’eclairage reglementaire, 
a Ia Partie suporieure pour I’eclairage dirige vers I’avant (dans Ie sens d’avancement) 
et a Ia Partie inferieure pour I’eclairage dirige vers I’arriere. 
Lo semoir ne doit etre souleve qu’a une hauteur maximale de 900 mm mesuree entre 
les cataphotes (fig. 31/1 et 31/2) et Ie sel. La fig. 32 represente Ie montage fixe de 
I’oclairage (Code de commande 30690) qui ne doit pas etre enleve dans les champs. 

- Retirer les supports (fig. 66/1) des disques du jalonneur hydraulique pre-levee apres 
desserrage de Ia vis a poignee (fig. 67/1). 

-. Signaler a droite ou a gauehe les extremites de Ia herse de recouvrement oscillante 
au moyen de 2 feuilles de signalisation rayees rouge et blanc (fig. 33/1). 

-.. Les recouvreurs a flexi-doigts situes aux extremites de Ia herse de recouvrement (fig. 
75/1) doivent etre demontes de Ia barre a section carree qui leur sert de support. 
Desserer I’ecrou a bague de Ia vis de calage qui les maintient a I’aide de Ia manivelle 
provue pour ie controle de debit. 

-.. Les extremties des flexi-doigts de recouvrement pointees vers I’arriere doivent etre 
recouvertes au transport par une corniere de protection (fig. 34/1 - accessoire spe- 
cial). Cette corniere possede des porte-lanternes destines a I’eclairage au transport 
(fig. 34/2) avec les cataphotes abaissees (fig. 34/3) dont Ia distance au sel ne doit pas 
dopasser 900 mm. 

- La distance maximale entre Ie rebord superieur de I’eclairage arriore (fig. 34/2) et Ia 
Chaussee ne doit pas depasser 1550 mm. Cette distance doit etre egalement respectee 
lorsque Ie semoir est utilise en combinaison avec d’autres outils au moyen d’une 
jonction hydraulique <<Portacourt» (fig. 34). 

N’oubliez pas de verifier Ie fonctionnement de l’eclairage. 

Si Ie semoir est utilise en combinaison avec une herse alternative, veillez a rabattre les 
etrilles laterales (fig. 34/4) de Ia herse en Position de transport (voir manuel d’utilisation 
de Ia herse alternative RE). 
D’autre Part, veiller a ne pas depasser Ia limite de Charge autorisoe sur I’essieu arriere. 
Pour information. une combinaison comprenant un Cultimat (ou une herse alternative), 
un rouleau packer et un semoir D6 SPECIAL 3 m avec jonction hydraulique IcPortacourbp 
exerce une Charge supplementaire sur I’essieu arriore du tracteur de 3 tonnes environ. 
La tremie du semoir ne doit jamais etre completement remplie au transport lorsque Ie 
semoir est utilise en combinaison avec un outil de travail du sel, car dans Ia plupart des 
cas, Ia Charge limite sur essieux autorisee pour circulation sur voie publique serait de- 
passee. De plus, veiller a respecter Ie poids total en Charge du tracteur. 
Respectez ces consignes de securite qui contribuent e une prevention amelioree des 
accidents de circulation sur voie publique. 
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6 Le semoir au travail 

A I’arrivee sur Ie champ, retirez les elements d’eclairage et abaissez les traceurs. Veri- 
fiez si Ia longueur des cables qui relient les traceurs a I’inverseur automatique est cor- 
recte. Basculez Ie levier de commande du töte du tracteur qui doit agir au Premier 
passage. 

6.1 Modulation du terrage des socs par commande centralis&e 
Le reglage des socs determine Ia profondeur a laquelle Ia semence doit etre deposee. 
Le respect Precis de Ia profondeur voulue est une des conditions les plus importantes 
pour une bonne recolte. C’est pourquoi les semoirs 06 SPECIAL sont equipes en Serie 
avec un reglage du terrage des socs B commande centralisee. 

6.1.1 Reglage du terrage des socs 
Pour contröler Ia profondeur du semis, il est obligatoire de parcourir au prealable 20 a 
30 m sur ie champ a Ia vitesse d’avancement qui sera plus tard utilisee avec Ie semoir. 
Apres ce Parcours, contröler Ia profondeur du lit de semences. Lorsque Ia vitesse 
d’avancement augmente, Ia profondeur du terrage diminue; lorsque Ia vitesse d’avance- 
ment diminue, Ia profondeur du terrage augmente. Si les graines ont etc deposees a une 
trop grande profondeur, il y a lieu de diminuer Ie terrage des socs, ou I’augmenter dans 
Ie cas inverse. 

La commande centralisee du terrage des socs permet de proceder au reglage continu 
de tous les socs. Le reglage s’effectue en introduisant Ia manivelle (fig. 35/1) sur Ie treuii. 
La manivelle est placee pres du treuil a I’exterieur de Ia tremie sur Ie tote gauehe du 
semoir, a portee du conducteur du tracteur. En tournant Ia manivelle dans Ie sens des 
aiguilles de montre, Ia Pression de terrage des socs augmente. II est recommande de 
regier plus fort Ia Pression de terrage des SoCs qui sement dans Ia trace des roues du 
ttacteur. 
Pour regier individuellement Ia Pression de terrage de certains socs, il est possible 
d’accrocher Ie ressort de tension (fig. 36/1) dans Ie groupe de perforations (fig. 36/2) 
situe sur Ie tube support de sec. 

Dans des sols extremement Iegers, Ie poids propre des socs peut entrainer une profon- 
deur du lit de semences trop importante sans que Ie terrage des socs ait etc augmente. 
Dans ce cas, les socs normaux doivent necessairement etre equipes de Sabots etaleurs 
ou du limiteur de profondeur (voir equipements speciaux). 

Une modulation du terrage des socs a commande hydraulique peut egalement etre mon- 
tee sur Ie semoir (voir equipements speciaux Point 22). 
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7 Vidange de Ia tremie 

Pour vidanger Ia tremie, deverouiller Ia barre porte-entonnoirs (fig. 37/1) et I’amener en 
position basse. Pour cela. tirer les poignees des verrous (fig. 37/2) placees & droite et 
A gauehe de Ia barre porte-entonnoirs. Placer les augets (fig. 38/1) sur Ia barre porte- 
entonnoirs (fig. 38/2). 
Ouvrir les glissieres (fig. 38/3) et tirer Ie levier (fig. 39/1) situe sur Ia Partie gauehe du 
semoir, en arriere, par dessus Ia töle crantee (fig. 39/2). La semence restante tombe en- 
Suite dans les augets. Des que les augets sont remplis, les clapets de fond (fig. 38/4) 
seront refermos a I’aide du levier (fig. 39/1) et les augets vidos. Repetez cette Operation 
jusqu’& Ce que ta tremie SOit vide et nettOy6e. 

Le semoir peut etre nettoye soit avec un jet d’eau soit avec un nettoyeur A haute pres- 
sion. Si vous nettoyez a I’air comprime, n’oubliez pas que Ia poussiere des produits trai- 
tants est nocive. 

Lorsque Ie semoir est remis& veillez a laisser grandes ouvertes les trappes de fond. En 
laissant les trappes fermees, vous risquez, surtout en hiver, que les rongeurs essaient de 
ponotrer dans Ia tromie car I’odeur de semence persiste meme si Ia tremie reste vide. 
Si les trappes sont fermoes, les rongeurs attaqueront dans certains cas, les trappes et 
les roues a ergots. 
Dom: trappes ouvertes! 
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8 Entretien et soins 

Le semoir AMAZONE D8 SPECIAL ne necessite aucune maintenance. Les Points sui- 
vants devraient cependant etre surveilles. 

8.1 Niveau d’huile dans Ie selecteur 
Le niveau d’huile du boitier selecteur est controle au moyen du voyant transparent (fig. 
40/1). Il n’est pas necessaire de vidanger I’huile. Pour completer Ie niveau, devisser Ie 
couvercle et verser de I’huile hydraulique WTL 165 cSt/50” C. Le plein d’huile est de 1,8 1. 

8.2 Pression des Pneus 
La controler regulierement. Les semoirs D8 SPECIAL sont livros avec des Pneus 5.00-16. 
Pression prescrite: 1,2 bar. 

8.3 Chaine de Ia transmission 
La tension de Ia Chaine doit etre reajustee une Premiere fois apres 20 h de Service en- 
viron au moyen du tendeur (fig. 41/1). Pour cela, devisser les 2 ecrous (fig. 41/1) et 
pousser I’axe du pignon de Ia Chaine (fig. 41/2) vers I’arriere. La tension de Ia Chaine ne 
necessite ensuite un nouveau readjustement que toutes les 200 h environ. 

8.4 Socs 
Tous les paliers de sec sont du type <<sans entretien>>. 
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Fig. 42 

Fig. 44 
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9 Equipements speciaux 

Les equipements et pieces ci-apres ne font pas Partie de i’equipement Standard du se- 
moir. Ils peuvent cependant etre livres avec Ia machine ou commandes separement pour 
mise en place ulterieure sur Ie semoir. Les percages pour Ie montage de ces oquipe- 
ments sont prevus de Serie sur I’appareil de base. 

10 Attelage rapide 

Pour augmenter Ie debattement entre Ie semoir et Ie tracteur, il est possible d’utiliser Ie 
dispositif d’attelage rapide (fig. 42/1). 
L’attelage rapide est fixe puis goupille: 
- sur les tracteurs avec attelage categorie 1, par les axes (fig. 42/2) interieurs au cadre 
- sur les tracteurs avec attelage categorie II, par les axes (fig. 42/3) exterieurs au cadre. 
Fixer et goupiller Ie bras superieur a I’aide de I’un des deux axes categorie I ou catego- 
rie Il represente sur Ia fig. 42/4. 
Pour atteler. accrocher les crochets (fig. 42/5) 3 Ia barre d’attelage inferieure du semoir, 
repousser de chaque töte les attaches de securite (fig. 42/6) par-dessus les extremites 
des axes et goupiller. 
Accoupler Ie bras superieur du semoir au moyen de Ia chappe d’attelage (fig. 42/7) a 
I’attelage rapide. Regler Ia longueur du bras superieur de maniere 3 ce que Ia paroi 
arriere du semoir soit verticale au sel. 

11 Indicateur de niveau de Ia trkmie 

L’indicateur de niveau (fig. 43/1) informe Ie conducteur en cours de semis, sur Ia quan- 
tite de graines disponibles dans Ia trkmie du semoir. 
Des que I’indicateur (fig. 43/1), sur Ia paroi frontale de Ia tremie, s’approche de Ia 
marque WOB>, Ia tremie doit etre rechargee. La tremie ne devrait jamais etre complete- 
ment videe en cours de travail car les quantites semoes pourraient varier en raison d’une 
repartition irreguliere des graines dans Ia tremie. 
En ouvrant Ie couvercle, Ie flotteur de I’indicateur de niveau (fig. 44/1) se releve auto- 
matiquement. Au cours du remplissage, veiller CI ce qu’aucun objet lourd ne soit depose 
sur Ie flotteur. 

12 Decrotteur de roue 

Le decrotteur de roue (fig. 45/1) nettoie Ia roue du semoir de Ia terre aglutinee. Les de- 
crotteurs doivent etre fixes sur Ie support de maniere a ce que I’espacement entre Ie 
decrotteur et Ie pneu s’elargisse de I’interieur (environ 1 cm) vers I’exterieur (environ 
2 cm). 
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Fig. 46 

Fig. 47 



13 Effaceur de trace a griffe 

Le semoir D8 SPECIAL peut etre Equipe egalement avec des effaceurs de trace a griffe 
(fig. 47). 
Leur fonction est identique a celle des effaceurs 53 disque. Cependant, ils ne convien- 
nent que pour utilisation en sols legers ou moyens. 

13.1 Rhglage des effaceurs de trace iI griffe 
Abaisser au prealable les 2 traceurs. Retirer Ia goupille agricole (fig. 46/2) puis faire pivo- 
ter vers J’exterieur Ia barre de securite (fig. 46/1) et rabattre vers Ie bas Ie traceur (fig. 47). 
Regler tout d’abord Ia distance de Ia griffe au centre du semoir. Elle varie en fonction 
de Ia voie du tracteur, de Ia largeur de travail et du nombre de rayons du semoir. 

A Ia fin de ce manuel, des exemples explicatifs montrent comment determiner Ia distance 
entre Ia griffe du traceur et Ie milieu du semoir. Pour positionner Ia griffe a Ia distance 
torrecte, desserer Ia vis a oail (fig. 47/1) au moyen de Ia manivelle de controle de debit 
et faire coulisser Ie traceur Ie long du bras jusqu’a Ia Position precedemment determinee. 
La profondeur d’action de Ia griffe doit etre reglee entre 60 et 80 mm. Pour cela, accro- 
eher I’extremite du cäbfe (fig. 47/2) a I’une des 5 perforations de Ia barre de securite. 
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Fig. 48 

Fig. 49 

Fig. 50 



14 Inversion automatique des traceurs 
L’inverseur automatique des traceurs (fig. 48) inverse automatiquement les traceurs en 
bout de champ. En relevant Ie semoir avant d’effectuer Ie virage en fourriere, Ia barre 
d’attelage flottante inferieure (fig. 13/1) se souleve ce qui actionne Ie mecanisme de I’in- 
verseur. Lorsque Ie semoir est leve, les 2 traceurs se relevent. Lorsque Ie semoir est re- 
pose au debut du passage suivant, Ie traceur qui ne travaillait pas au cours du passage 
precedent, s’abaisse automatiquement. 

14.1 Inverseur mecanique et automatique des traceurs 
L’inverseur automatique a action mecanique est relie a Ia barre oscillante de I’attelage 
inferieur (fig. 48/1). Lorsque Ie semoir est releve, Ia barre oscillante se souleve et acti- 
onne Ie mecanisme de I’inverseur. 

14.2 FGglage des traceurs 
Attelez Ie semoir au tracteur. Lorsque Ie semoir est en Position <<baisse>), Ia Plaque de 
commande (fig. 48/2) tote gauehe, par exemple, s’abaisse avec Ie traceur gauehe (fig. 
49/1). Fixer I’extremite du cäble (fig. 42) a I’une des 5 perforations de Ia barre de se- 
chirite, de teile maniere a ce que Ie cäble soit Iegerement detendu des que les disques 
tks traceurs reposent sur Ia surface de passage de roue. Ceci limite Ia penetration du 
traceur dans Ie sel $I une profondeur de 6 & 8 cm. 
Soulevez puls abaissez aussitot Ie semoir a I aide du reievage hydrauiique du tracteur. 
La Plaque de commande töte gauehe (fig. 48/2) bascule vers I’interieur, et Ia Plaque de 
commande töte droit pivote vers I’exterieur. Fixer alors I’extremite du cäble droit au tra- 
cwr de droite comme indique ci-dessus. 
Verifiez lorsque Ie semoir est en Position <<lev&, si les 2 traceurs a disque se relevent 
suffisamment haut. Dans Ia negative, recherchez Ia Perforation appropriee de chaque 
barre de securite pour assurer un antrage correct du cäble correspondant. 

ATTENTION! 

En travaillant a une profondeur trop grande, les traceurs a disque risquent d’etre en- 
dommages. A Ia fin du manuel, quelques exemples fournissent des eclaicissements sur 
Ia maniere de rkgler correctement Ia longueur des bras des traceurs. 

14.3 Rkglage de I’inversion automatique des traceurs 
Dans Ie cas ou I’inversion automatique des traceurs de votre semoir ne fonctionnerait 
pas correctement, procedez aux verifications suivantes: 
Pouvez-vous faire pivoter Ia Plaque mobile (fig. 50/1) jusqu’a sa butee superieure (fig. 
50/2) librement ou bien son action est-elle limitee par de Ia terre collee? Dans ce der- 
nier cas, I’inversion automatique des traceurs peut-etre a nouveau operationnelle apres 
nettoyage des Points d’attelage pivotants inferieurs. 
Si apres avoir procede a une verification, I’inversion automatique des traceurs ne fonc- 
tionne pas encore avec regularite, verifiez Ie reglage. Desserrez les ecrous superieurs 
et inferieurs (fig. 50/3) situes sur Ia vis a oeil (fig. 50/4). Devisser vers Ie haut I’ecrou 
superieur. Relevez Ia barre de commande (fig. 50/5) jusqu’a contact avec les 2 butees 
(fig. 50/2) en utilisant un treuil ou un cric. A ce moment, Ia Plaque de commande töte 
droit (fig. 50/6) est bloquee et Ia Plaque de commande töte gauehe (fig. 50/7) a pivote 
vers I’exterieur. Maintenant, en vissant I’ecrou superieur de Ia vis ?I cail (fig. 50/4), Ia 
Plaque de commande tote gauehe (fig. 50/7) pivote vers Ie haut jusqu’a ce que Ia lame- 
ressort (fig. 50/8) s’enclenche audiblement dans I’une des encoches de Ia roue crantee 
(fig. 50/9). Le processus d’inversion est accompli. Vissez enfin d’un tour complet supple- 
mentaire I’ecrou superieur et serrez Ie contre-ecrou. Controlez Ie fonctionnement de I’in- 
version automatique des traceurs apres avoir attele Ie semoir au tracteur. 
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14.4 Inversion hydraulique des traceurs 
L’inverseur automatique (fig. 51/1) peut etre egalement actionne par une commande hy- 
draulique. Le verin hydraulique qui actionne I’inverseur doit etre raccorde au tracteur a 
une prise d’huile simple effet. 
Pour commander I’inversion en bout de champ, mehre Ie levier du distributeur hydrau- 
lique du tracteur en Position «pression)>. Ceci a pour effet, en tournant dans Ia fourriere, 
de basculer les 2 traceurs vers Ie baut. La manceuvre terminee, mehre Ie levier du distri- 
buteur en Position wkhappemenh~. ce qui a pour effet d’abaisser automatiquement Ie 
traceur convenable pour Ie passage qui va etre entame. 

Linversion hydraulique des traceurs peut etre utilise en combinaison avec Ie jalonnage 
hydraulique de post-levee et Ie jalonnage hydraulique de pre-levee. 

14.5 Rbglage de I’inverseur hydraulique des traceurs 
Lors de Ia livraison, I’inverseur automatique est regle de facon a ce qu’il travaille cor- 
rectement. Une Premiere mise en route pourrait exiger Ie cas echeant une modification 
legere du reglage. au cas ou I’inversion ne fonctionnerait pas correctement. Pour cela, 
mettre Ie verin hydraulique sous Pression (fig. 52/1), desserrer Ie contre-ecrou (fig. 52/2) 
sur Ia vis a osil et faire pivoter Ie Piston (fig. 52/3) du verin hydraulique a I’aide d’une cle 
p!ate jusqu’a ce que !e ressort (fig. 52/4) de !a reue a cliquet de I’inverseur s’enclenche 
de facon audible tout en conservant un jeu de l-2 mm entre Ie ressort et Ia dent. 

Grate a un essai d’inversion, controler si I’inverseur est regle a nouveau correctement. 
Ensuite resserrer Ie contre-ecrou de Ia vis a &il du verin hydraulique. 
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Fig. 54 
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15 Jalonneur automatique de post-levee h embrayage 
ii ressort 

Le jalonnage permet d’obtenir des voies non ensemen&es & des intervalles rigoureuse- 
ment exacts. Les intervalles sont d&?rmin&s en fonction de Ia largeur des machines 
qui passent aprks Ie semoir (kpandeur d’engrais, pulwkisateurs, etc.). Des exemples 
sont fournis au Paragraphe 16 ci-aprk Le jalonneur peut debrayer jusqu’a 7 roues 
distributrices (fig. 54/1) par cot6 de Ia voie et ce ;i Ia cadence souhaitee. 

Un affichage par chiffres (fig. 53/2) sur Ie boitier de commande (fig. 53/1), visibles du 
poste de conduite, permet de savoir constamment dans quelle Position se trouve Ie ja- 
lonneur. 

C.Ns que Ie Chiffre <CO>> apparait, les pignons d’entrainement (fig. 54/2) s’immobilisent. 
Les roues a ergots (fig. 54/1) ne sont plus entrainkes et les graines ne peuvent plus etre 
distribukes. ce qui laisse deux traces non semees. 
Avant dc commencer Ie semis, regier Ie boitier du jalonneur en affichant Ie Chiffre cor- 
rect (fig. 53/2) en tirant a Ia main Ia tige de commande (fig. 53/3). Des exemples de 
plan:; de jalonnage sont fournis dans Ia Paragraphe 16. En commencant, il faut aussi 
veiller & ce que I’inverseur automatique des traceurs soit correctement regle et que Ie 
tracour solt abaisse du töte souhaite. 
Un disque crknelk (fig. 63/1) ?I I’interieur du boitier programmateur commande Ia fr& 
quence de jalonnage. 
1.~2 lalonnage 2 2-, 3-, 4- ou 6- passages est assure par Ie meme disque crenek Pour 
transformer Ia programmation du boitier programmateur, il suffit de changer de Position 
(ou de completer) les galets de manceuvre (fig. 63/2) comme indique ti Ia fin de ce para- 
graphe. Des disques creneles correspondants C% tous les autres Programmes de jalon- 
nage peuvent etre fournis. 

1-e tableau ci-aprks indique quel disque cknele doit etre utilise en fonction des largeurs 
de travail et kcartement de 2 passages successifs. 

D~r;que crbnek LLargeur de travall Ecartement de 2 passages 
successifs 

2,50 m 
3.00 m 

~T_y~ 

3,oo rl- 

2.50 m 
3.00 111 

Om 
2m 

Sm 

Om 
2m 
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15.1 Jalonneur semi-automatique de post-levee 
II est command6 par I’intermediaire d’un cable (fig. 55/1). II peut &re actionne a Ia main 
& partir du poste de conduite chaque fois que Ie tracteur tourne en bout de champ et 
dklencher ainsi Ie fonctionnement du jalonneur. 

15.2 Jalonneur automatique de post-levee 
Si I’utilisateur souhaite que Ie jalonneur poursuive automatiquement son action, il suffit 
de fixer I’autre extrkmit6 du cable (fig. 55/2) au bas du tracteur a un endroit convenable. 

En soulevant Ie semoir au moyen du relevage hydraulique du tracteur, Ie cäble se tend 
automatiquement, ce qui actionne Ie jalonneur. L’extremite libre du cäble (fig. 55/1) est 
amen6 pt& du poste de conduite OU elle est utilis6e pour corriger lorsque Ie jalonneur 
a et6 mis en action inutilement. 
En fonctionnement automatique, Ia longueur du cable doit 6tre reglke de manihre A ce 
que Ie cäble soit maintenu tendu au niveau de I’attache (fig. 55/3) jusqu’a ce que Ie ja- 
lonneur soit actionne lorsque Ie semoir est soulev6. 
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15.3 Jalonneur hydraulique de post-levke & embrayage a ressort 
Sur Ie semoir AMAZONE D8 SPECIAL. Ie jalonneur hydraulique (fig. 56/1) est synchronise 
avec I’inverseur hydraulique des traceurs au moyen d’un distributeur simple effet qui 
entraine egalement Ie fonctionnement du jalonneur. 
Un affichage par chiffres (fig. 56/4), visibles du poste de conduite, permet de savoir con- 
stamment dans quelle Position se trouve ie jalonneur. Des que Ie Chiffre WO)> apparait, les 
pignons d’entrainement (fig. 57/1) s’immobilisent. Les roues a ergots ne sont plus en- 
trainees et les graines ne peuvent plus etre distribuees, ce qui laisse deux traces non 
semees. Un disque crenele a I’interieur du boitier programmateur (fig. 56/1) commande 
Ia frequence de jalonnage. 
Avant de commencer Ie semis, regier Ie boitier du jalonneur en affichant Ie Chiffre cor- 
rect (fig. 56/4) en tirant a Ia main Ia tige de commande (fig. 56/2). Des exemples de plan 
de jalonnage sont fournis dans Ie Paragraphe 16. En commencant, il faut aussi veiller a 
ce que I’inverseur hydraulique des traceurs (fig. 56/5) soit correctement regle et que Ie 
traceur soit abaisse du töte souhaite. 
Si I’on ne jalonne pas, mais que I’on utilise les traceurs, il faut verrouiller Ie Systeme de 
jalonnage. La vis e anneaux (fig. 56/3) est poussee dans Ie trou oblong aussi loin qu’il 
faul pour que Ia tige de commande sort bloquee. 

ATTENTION! 
Le Chiffre (fig. 56/4) affiche ne doit plus 6tre 0 « », car sinon Ie semoir effectuerait en per- 
manence des passages de voies non ensemencees. 
Ne relier Ie raccordement hydraulique du jalonneur au tracteur qu’a un distributeur 
simple-effet: contröler I’etancheite de I’installation hydraulique. 
Dans Ie cas OU Ie verin hydraulique (fig. 58/1) ne mettrait pas en action Ie boitier pro- 
grammateur, proceder aux reglages suivants, Ie Piston du verin entierement sorti: 
- Desserrer ie contre-ecrou (fig. 58/2). 
..” Tourner I’&rou (fig. 58/3) & gauehe jusqu’a ce que Ie boitier programmateur s’en- 

clenche de maniere audible; effectuer encore deux rotations a gauehe avec I’ecrou 
puis ie bloquer a I’aide du contre-ecrou. 

- Serrer a fond Ie contre-ecrou (fig. 58/2). 
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15.4 Controle de fonctionnement correct du jalonneur de post-levbe 
Faire fonctionner plusieurs fois Ie jalonneur, verifier si en Position NO>>, Ie levier d’em- 
brayage (fig. 59/1) maintient arrete I’embrayage a ressort et que I’entrainement des 
roues distributrices de jalonnage est bien arrete. Apres chaque passage de CROSS sur «l», 
Ie levier d’embrayage relache I’embrayage & ressort et les pignons d’entrainement doi- 
vent s’enclencher a nouveau. 

Apres une Periode prolongee de non utilisation de votre semoir, verifiez si les roues 
distributrices debrayables utilisees pour Ie jalonnage tournent facilement sur leur axe. 
Le depot de produit traitant peut entrainer Ie grippage des roues distributrices de- 
brayables et de I’arbre d’entrainement. Le jalonneur de post-levee est alors inutilisable. 

Vous pouvez degripper les roues distributrices bloquees sur leur arbre en les faisant 
tourner a Ia main. En aucun cas, il ne faut huiler car Ia poussiere du produit traitant 
s’agglomererait alors automatiquement sur ces zones. 
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Fig. 60 

Fig. 62 
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15.5 Modification de I’kartement de Ia voie non ensemenche 
Pour modifier I’ecartement de Ia voie non ensemencee (par exemple apres l’acquisition 
d’un tracteur plus large), proceder comme suit: 

- Decrocher les ressorts (fig. 60/1) entre Ie s carters de distribution et les bielettes de 
maintien (fig. 60/2) puis basculer vers I’arriere I’arbre d’entrainement (fig. 62). 

Un support tubulaire (fig. 61 /l) assurant I’alignement axial de I’arbre est lege dans un 
Gvidement d’un carter de distribution. En basculant I’arbre, ce support (fig. 62/4) est 
retire de son logement et doit etre remis, apres montage, dans son logement ou dans 
un evidement d’un carter de distribution voisin. Le support tubulaire (fig. 61/1) est cale 
axialement SW I’arbre au moyen de Ia bague (fig. 61/2). 

- Desserrer les vis 6 pans (fig. 62/2) qui fixent a droite et ti gauehe les biellettes de 
rnaintien aupres des carters de distribution. 

.. Deplacer sur I’axe d’entrainement les biellettes de maintien (fig. 62/3) et les pignons 
(fig. 62/4). 
Desserrer les vis d’entrainement (fig. 62/5) des roues distributrices correspondant 
a Ia nouvelle voie non semee, jusqu’a ce qu’elles tournent librement sur I’arbre d’en- 
trainement. 

... Fixer a droite et a gauehe les biellettes de maintien (fig. 62/3) contre les carters de 
distribution et accrocher les ressorts (fig. 60/1) des biellettes aux carters. 

- Engager les dents des pignons dans ceux des roues distributrices fines graines et 
fixer les pignons d’entrainement sur I’arbre d’entrainement. 

.- Rendre de nouveau les roues distributrices qui etaient precedemment debrayees soli- 
daires de I’arbre de distribution. Visser Ia cheville filetee dans Ia roue fines graines, 
jusqu’a ce que Ia roue soit entrainee par I’arbre de distribution tout en conservant un 
leger jeu. Les chevilles filetees trop serrees occasionnent une forte tension sur les 
roues distributrices. 

15.6 Semis avec jalonnage a deux passages 
Debut du jalonnage de long de Ia bordure droite de Ia parcelle: 
Proceder au montage des pignons (fig. 62/4) selon Paragraphe 15.5. L’arbre du jalonneur 
ne doit etre pourvu qu’avec un seul pignon d’entrainement sur Ie tote droit du semoir. 
Le pignon doit etre monte sur I’arbre du jalonneur de maniere a ce que I’intervalle des 
roues distributrices qui ne sement pas, mesure depuis ie tote exterieur droit du semoir, 
corresponde a Ia moitie de I’ecartement de Ia voie non ensemencee. Pour les jalonnages 
de pre-levee, demonter Ie disque traceur gauehe. 

47 



/’ ,/ 
5 ,/’ 

6 387 9 

‘4 
Fig. 63 



15.7 Reglage du boitier programmateur pour obtenir un autre plan 
de jalonnage 

La roue programmatrice de jalonnage (fig. 63/1) est identique pour 2, 3, 4 et 6 passages. 
Si I’on veut modifier Ie Programme du jalonnage, il suffit de deplacer et/ou de compkter 
les galets de manceuvre (fig. 63/2) sur Ia roue programmatrice (fig. 63/1). 

Pour une Programme de jalonnage a 5, 7, 8 et 9 passages, il faut, en cas de modifica- 
tion. remplacer Ia roue programmatrice en place (fig. 63/1) par une roue programmatrice 
correspondant au jalonnage souhaitk 

Pour chaque changement de Programme de jalonnage, il est indispensable de remplacer 
aussi I’autocollant Chiffre sur Ia roue indicatrice de selection de jalonnage (fig. 63/3). 

Transformation du Programme pour un jalonnage a 2,3, 4 ou 6 passages en un autre 
jalonnage quelconque de cette meme skrie (1, 2, 3 ou 6): 

II suffit uniquement de modifier Ia position des galets de manceuvre (fig. 63/2) et/ou de 
les complkter. Cette Operation peut aussi se realiser lorsque Ie boitier programmateur 
est fixe sur Ie semoir. Proceder comme suit: 
- Retirer Ie capot de protection (fig. 63/4) aprk avoir desserre les 2 vis a töle (fig. 63/5). 
- Desserrer Ie collier (fig. 63/6) et Ie retirer avec Ia roue indicatrice de sklection de ja- 

lonnage. 
- Retirer Ia rondelle d’arret (fig. 63/7) apres avoir enleve Ie circlip 24~1.2 (fig. 63/8). 
- Les galets de manceuvre (fig. 63/2) 2 rotatlon libre peuvent &re deplaces en suivant 

les Schemas de Ia fig. 64. Pour cela, retirer les axes (fig. 63/9). 

Le reassemblage du boitier programmateur s’effectue selon Ia prockdure inverse: 

- Remettre en place Ia rondelle d’arret (fig. 63/7) et Ie circlip (fig. 63/8). 

- Coller sur Ia roue indicatrice de selection de jalonnage (fig. 63/3) Ie nouvel autocollant 
Chiffre (fig. 65) et fixer Ia reue k Ia reue programmatrice de jalonnage au moyen du 
collier de serrage (fig. 63/6). 

- Actionner plusieurs fois de maniere r.+pt+t&? Ie boitier programmateur a I’aide du res- 
sort de commande (fig. 63/10) jusqu’a ce que Ie manchen de serrage soit tire et main- 
tenu par un galet de manE!uvre (fig. 63/2). Maintenir Ie capot de protection (fig. 63/4) 
contre Ie boitier programmateur et tourner en meme temps Ia roue indicatrice de SI% 
lection de jalonnage (fig. 63/3) jusqu’a ce que Ie Chiffre =Ob> s’affiche dans Ia lucarne 
de lecture du capot de protection. 

Avec Ie jalonnage a 2 passages, il faut, lorsque I’on actionne une nouvelle fois Ie ressort 
de commande, que s’affiche encore une fois un Chiffre <CO>>. Ceci est obtenu par I’action 
repetee de deux galets de manceuvre qui se succedent sans intervalle et attirent Ie man- 
chon de serrage. 
- Serrer fortement en Position Ia roue indicatrice de selection de jalonnage (fig. 63/3) 

au moyen du collier de serrage (fig. 63/6) et remettre en place Ie capot de protection 
(fig. 63/4). 

- Faire fonctionner Ie boitier programmateur en actionnant Ie ressort de commande 
(fig. 63/10) jusqu’a ce que Ia roue indicatrice de selection de jalonnage (fig. 63/3) ait 
effectue au moins trois revolutions compktes et verifier en meme temps Ie fonctionne- 
ment correct du boitier programmateur, c’est-&dire, que Ie manchen de serrage (fig. 
63/11) est tire chaque fois que Ie Chiffre <<Ob> s’affiche. 
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Reue programmatrice pour 2 passages: 
12 trous, 6 galets de manceuvre 

Code 

Reue programmatrice complete 30574 
Reue programmatrice 30734 
Galet de manceuvre 30794 
Vis 30804 
Bague plastique 34931 

Rauf? programmatrice pour 3 passages: 
12 trous, 4 galets de manceuvre 

Roue programmatrice complkte 
Reue programmatrice 

Code 

30584 
30734 

Reue programmatrice pour 4 passages: 
12 trous, 3 galets de manceuvre 

Roue programmatrice complf+te 
Roue programmatrice 

Code 
30594 
30734 

Roue programmatrice pour 6 passages: 
12 tioüs, 2 galets de manceuvre 

Roue programmatrice compkte 
Roue programmatrice 

Code 

30614 
30734 

Flg. 64 
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16 Exemples de plan de jalonnage 

Jalonnage a 4 passages, c’est-a-dire: 
1 passage avec voie jalonnee (non semee) affichage (j) 
3 passages normaux - affichage 0, @,@ 

7---- I 

F-n borduw Le semoir sfkme sur toute sa largeur 
Semoir AMAZONE D 8 
L’epandeur d’engrais ne travaille que sur un seul tute 
Epandeur d’engrais a deux disques ZA-F avec dispositif de bordure 
Epandeur d’engrais ti deux disques ZA-U avec dlspositif de bordure 
Pulverisateur (1 troncon de rampe coupe) 

. 

Er1 bordure Le semoir seme sur moitie de sa largeur 
glissikres fermees sur moitk ne sernant pas 
Semoir AMAZONE D8 
L’epandeur d’engrais travaille sur toute sa largeur 
Epandeurs d’engrais AMAZONE ZA-F 
Epandeurs d’engrais AMAZONE ZA-U avec dispositif de bordure 
Epandeurs d’engrais pneumatiques AMAZONE JET 
Le pulverisateur travaille sur toute Ia largeur de Ia rampe 
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Jalonnage a 3 passages, c’est-a-dire: 
1 passage avec voie jalonnee (non semee) - affichage 0 
2 passages normaux - affichage 0.0 

Jalonnage b 2 passages, c’est-b-dire: 
2 passages avec voie jalonnee (non semee) - affichage o,@ 
2 passages normaux - affichage o,@ 

1 2,5 m 3 m 4 m 1 de largeur de travail 
Epandeur et pulverisateur: 10m 12m 1 16 m 1 de largeur de travail 

53 





17 Jalonneur hydraulique de pr&lev6e 

Le jalonneur hydraulique de pre-levee (fig. 66/l) peut etre synchronise avec Ie jalonneur 
de post-levee et I’inverseur automatique des traceurs. Lorsque I’entrainement de roues 
a ergots est debraye pour jalonner Ie passage du tracteur, les 2 grands disques (fig. 
66/2) du jalonneur hydraulique de pre-levee s’abaissent sur Ie sel et jalonnent Ie pas- 
sage du tracteur de facon a laisser 2 traces bien visibles jusqu’a Ia levee. II est donc 
possible de reperer avec precision Ie passage du tracteur pour effectuer les traitements 
de pre-levee. 

Les disques du jalonneur ne se relevent que lorsque toutes les roues distributrices tra- 
varllent, c’est-a-dire lorsque I’on seme sur toute Ia largeur du semoir, donc que I’on 
n’effectue aucun jalonnage. 

Tout d’abord, faire correspondre Ia Position des disques marqueurs a Ia voie du trac- 
tcur, a I’aide des vis a teil (fig. 66/3). 
Sur sols legers, les disques marqueurs sont regles en retournant leur Partie superieure 
(fig. 66/4) de rnaniere a ce qu’ils se tiennent a peu pres paralleles aux roues du semoir. 
Uans les sols lourds au contraire, I’angle d’attaque de leur tranchant est augmente afin 
qu”ils marquent Ie sel d’une mankre plus visible. 
S un plan de jalonnage automatique a 2 passages est utilise, il suffit de monter qu’un 
seu! disque marqueur. Ce disque doit etre reg!e da maniere a ca qu’au cours des aller- 
retours dans Ie champ, il trace Ia voie du tracteur utilisee pour les traitements (voir po- 
sihon 16). 

Desserrer Ia vis a poignee (fig. 67/1) puis incliner Ie support de traceurs (fig. 66/1) vers 
Ie tote ou est fixe Ie disque traceur. Fixer ensuite Ie support de traceurs (fig. 66/1, 67/2) 
dans Ie manchen a trous avec Ie timon (fig. 67/2) en utilisant Ia vis a poignee (fig. 67/1) 
et goupiller. 

Au transport, goupiller I’axe (fig. 681’3) qui raccorde entre eux Ie jalonneur de pre-levee 
(fig. 68/1) et son support (fig. 68/2). 
Lors de Parcours sur voies publiques, demonter les disques traceurs avec leurs supports 
(fig. 68/1). 
Le jalonneur de pre-levee est commande par I’intermediaire d’un distributeur hydrau- 
Iique (fig. 62/1) lui-meme commande par Ie jalonneur de post-levee. Un disque de com- 
mande (fig. 69/3) place sur Ia tige de traction (fig. 69/2) en sortie du boitier de jalon- 
neur, appuie en Position STO)> sur Ie distributeur (fig. 69/4) et les disques du jalonneur 
s’abaissent. Lorsque Ie jalonneur automatique s’enclenche sur Ie repere ~~1~~. Ie disque 
de commande (fig. 69/3) recule et les disques sont souleves. 

Le reglage du disque de commande (fig. 69/3) doit etre effectue lorsque Ie boitier de 
jalonnage indique Ia Position c(O)>. 
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18 Modulation hydraulique de d6bit de graines 

Lorsque les conditions de sel sont tres h&&ogenes, les zones de Ia parcelle oti Ie sel 
est lourd, nkessitent une quantitk plus importante de graines. La modulation de dkbit 
(fig. 70) permet d’operer cet ajustement a partir du poste de conduite. 
La modulation hydraulique de d6bit est synchronisee avec celles du terrage des socs et 
du recouvreur flexi-doigts. Si Ia Pression de terrage des socs augmente, Ia quantit6 
semke est automatiquement augmentbe. 
Apres avoir d6pass6 Ia zone OU une quantitk plus importante de graines a et6 semee, 
actionner Ie levier du distributeur en Gchappements, Ie verin hydraulique reprend sa 
Position initiale et Ie debit revient automatiquement au rkglage d’origine (donc SI une 
quantite inferieure & Ia zone qui vient d’etre semee). 

18.1 Mglage de I’appoint de debit 
Pour rkgler Ie debit normal de graines souhaite, desserrer les deux poignkes crantees 
(fig. 70/1 et 70/2) et amener Ie repkre (fig. 7013) sur Ia graduation du selecteur corres- 
pondante. 

Pour augmenter Ie debit en meme temps que Ie terrage des socs, proceder au reglage 
de Ia manikre suivante: 
Le verin (fig. 70/4) est mis sous Pression. La vis de reglage (fig. 70/5) est visske a fond 
dans !‘krou soud6. L’index du !evier de rbglage indique ainsi quelques graduations de 
moins vers Ie bas. Dkvisser Ia vis de reglage jusqu’a ce que Ia graduation correspondant 
FI Ia quantit6 de graines suppkmentaires d6siree soit atteinte. Effectuer alors un con- 
tr6le de debit, Ie v6rin 6tant toujours saus Pression, pour s’assurer que Ia quantite 
dkiree est effectivement obtenue. 
En cas de semis en sols lourds pour lesquels Ie terrage des socs est augmente, mais OU 
un appoint de d6bit n’est pas souhaite, dkvisser au maximum Ia vis (fig. 70/5). II n’y aura 
pas dans ce cas d’augmentation de debit couplee avec I’augmentation du terrage de 
socs. 
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19 Herse de recouvrement 

Le but de Ia herse de recouvrement est de recouvrir les graines qui ont etc deposees au 
cours du semis par une couche de terre regulierement repartie. 
Dans les terrains lourds, employez Ia herse de recouvrement a 1 ou 2 elements, a fixation 
oscillante. 

19.1 Herse de recouvrement, 1 6lkment A fixation oscillante 
Fixer Ia herse au semoir a I’aide du Chassis-porteur en forme de parallelogramme. Intro- 
duire Ia vis (fig. 72/1) dans I’entretoise creuse (fig. 72/2). Fixer de chaque tote Ie fer plat 
contre-coude (fig. 72/3) en utilisant Ia vis (fig. 72/1 et 72/6), Ia rondelle grower (fig. 72/4 
et 72/7) et I’ecrou (fig. 72/5 et 72/8). 
Fixer les glissieres superieures gauehe et droite a I’exterieur de Ia tremie, au moyen des 
renforts coudes (fig. 73/1) fournis de Serie avec votre semoir. Inserer dans les glissieres 
superieures (fig. 72/2) les supports tubulaires (fig. 73/3) et les fixer au moyen des vis 
(fig. 73/4) et des goupilles agricoles (fig. 73/5) 

19.2 Herse de recouvrement, 2 Mments h fixation oscillante 
Comme Ia precedente, Ia fixer au semoir a I’aide du chassis-porteur en forme de paralle- 
logramrne. Visser I’amortisseur en caoutchouc (fig. 74/1) dans Ia Perforation inferieure 
(fig. 74/2) et Ie tirant de liaison (fig. 74/3) dans Ia deuxieme Perforation (fig. 74/4). 
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20 Recouvreur a flexi-doigts 

20.1 Montage et reglage des recouvreurs 31 flexi-doigts 
Apres leur depot dans Ie sillon, les graines sont recouvertes par une couche de terre 
regulitiro au moyen des flexi-doigts de recouvrement (fig. 75/1). Le flexi-doigt de re- 
couvrement (fig. 75/1) travaille sans bourrage, rneme en cas de presence d’une quantite 
Importante de dechets vegetaux. 

Assemblage des flexi-doigts de recouvrement: 
Le renfort coude (fig. ‘76/1) est deja monte de Serie sur votre semoir. 

Fixer Ia glissiere verticale (fig. 76/2) sur Ia iremie. 

L-es flexi-doigts de recouvrement sont visses sur Ie support tubulaire (fig. 76/3) au 
moyen de deux vis (fig. 77/1) et verouilles avec des securites a goupille (fig. 76/4). 

L’nrnortrsseur oscillant metallique doit ehe visse sur Ie D8 SPECIAL comme indique 
sur Ia fig. 7712. 
Mettre en place les supports tubulaires (fig. 76/3) dans les glissieres verticales (fig. 
76/2) les visser et verrouiller avec les securites a goupille (fig. 76/6). 

L’extrernite des flexi-doigts de recouvrement, en forme de <eV>) (fig. 75/1) doit reposer 
i~uasiment & I’horizontale sur Ie sel. Les elements flexi-doigts doivent avoir un debatte- 
ment vers Ie bas de 5 a 8 cm environ de maniere a ce qu’ils puissent agir sur les zones 
du terrain plus profondes. Ce reglage s’effectue en rallongeant ou en raccourcissant Ie 

Aucun inconvenient ce faisant, si Ie semoir se trouve Iegerement incline vers I’avant ou 
I’arriere. Cette legere inclinaison n’a meme aucune influence sur Ie terrage des socs car 
celui-ci, sur les semoirs AMAZONE, est independant de Ia Position des socs. 
L’intensite du travail des recouvreurs a flexi-doigts ou leur effet d’appui sur Ie sel, se 
module de facon appropriee selon les conditions du terrairr, au moyen du reglage cen- 
tral de Position (fig. 78/1). Lorsque Ie reglage est effectue correctement, il ne doit sub- 
sister aucun billon apres Ie passage des recouvreurs a flexi-doigts. 
Au transport, devisser les elements flexi-doigts exterieurs et les retirer de maniere a ne 
pas depasser Ia largeur autorisee au transport. Pour desserrer Ia vis a anneau (fig. 78/2), 
utiliser si necessaire Ia manivelle pour tontröle de debit a poste fixe. 

20.2 Modulation hydraulique de Ia Pression du recouvreur & flexi-doigts 
Dans les terrains fortement heterogenes, il est logique de moduler simultanement Ia 
Pression de terrage des socs et Ia Pression des recouvreurs a flexi-doigts. Un verin hy- 
draulique (fig. 79/1) est visse avec son support sur Ie recouvreur a flexi-doigts. 

Commande par un distributeur simple effet sur Ie tracteur, il permet de telecommander 
SI volonte Ia Pression des flexi-doigts en meme temps que Ia Pression de terrage des 
socs. En introduisant deux chevilles (fig. 79/2) dans Ia tige a trous de reglage, on deter- 
mine a I’avance une fourchette mini/maxi de Ia Pression des flexi-doigts. 
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21 Passerelle de chargement 

La passerelle (fig. 80/1) permet d’enjamber les organes recouvreurs pour faciliter Ie 
chargement de Ia tremie par I’arriere. 

ATTENTION! 

La passerelle ne doit etre utilisee que pour remplir Ia tremie. II est interdit de stationner 
sur Ia passerelle Pendant les deplacements. 

22 Rbglage hydraulique du terrage des socs par commande 
centralisee 

Les semoirs 08 SPECIAL peuvent etre equrpes avec un reglage du terrage des socs a 
commande centrale et hydraulique. 

L’utilisation du reglage des socs necessite un distributeur hydraulique simple effet, monte 
sur Ia tracteur. En introduisant deux chevilles (fig. 81/1) dans Ie guide du Piston du 
verin, il est possible de preselectionner les limites superieures et inferieures de Ia pres- 
sion de terrage des socs. S’il n’y a pas de Pression dans Ie verirr hydraulique, Ia butee 
(fig. 81/2) du verin s’appuie sur Ia cheville inferieure. En cours de semis, sur les zones 
de Ia parcelle ou Ie terrain est lourd, Ie conducteur mettra Ie verin sous Pression et 
augmentera ainsi Ia Pression de terrage des socs. La butee du verin vient alors s’appu- 
yer contre Ia cheville superieure. Lorsque Ia zone difficile est passee, Ia Pression du 
verin est relachee et amenee automatiquement au niveau inferieur pre-regle. La pression 
de terrage minimale des socs s’obtiend en introduisant Ia cheville superieure dans Ie trou 
Ie plus bas. 
Pour controler Ia profondeur de semis, il est obligatoire de parcourir au prealable 20 a 
30 m sur Ie champ a Ia vitesse d’avancement qui sera plus tard utilisee avec Ie semoir. 
Apres ce Parcours, controler Ia profondeur du lit de semences. Lorsque Ia vitesse 
d’avancement augmente, Ia profondeur du terrage diminue; lorsque Ia vitesse d’avance- 
ment diminue, Ia profondeur du terrage augmente. Si les graines ont etc deposees a une 
trop grande profondeur, il y a lieu de diminuer ie terrage des socs, ou I’augmenter dans 
Ie cas inverse. 
Dans des sols extremement Iegers, Ie poids propre des socs peut entrainer une profon- 
deur du lit de semences trop importante sans que Ie terrage des socs ait etc augmente. 
Dans ce cas, les socs normaux doivent necessairement etre equipes de Sabots etaleurs 
ou du limiteur de profondeur (voir equipements speciaux). 
II est possible de combiner Ie reglage hydraulique du terrage des socs par commande 
centrale avec Ia modulation hydraulique du debit de graines et Ia modulation hydrau- 
lique de Ia Pression du recouvreur flexi-doigts. 

Clans les passages difficiles en terrain lourd en augmentant Ia Pression du terrage des 
socs, Ia quantite de graines distribuee augmentera automatiquement. L’augmentation 
simultanee de Ia Pression de recouvreur flexi-doigts recouvrira en meme temps les 
graines deposees avec une couche de terre regulierement repartie meme en terrain 
lourd. 
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23 Effaceurs de trace de roue du tracteur 

Les effaceurs de trace servent en priorite a recouvrir les ornieres laissees par les roues 
du tracteur, et dans une moindre mesure, ils ameublissent Ie sel dans ce passage des 
roues. 
lls doivent etre montes en respectant Ie Schema de Ia fig. 82 de maniere a travailler a 
environ 5 cm a droite et a gauehe de Ia trace du tracteur, dans Ie sel non compacte, afin 
de csrabattreB> Ia terre, par leur action, sur Ia trace du tracteur. Cette facon permet 
d’aplanir Ia trace du tracteur dans les meilleures conditions, prepare un sel suffisamment 
ameubli pour accueillir les graines, karte sensiblement Ie risque de deteriorer les effa- 
ceurs par des pierres enserrees dans Ie so! compacte par Ie passage des roues du 
tracteur. 
Il faut prohiber absolument Ie montage des efiaceurs de trace tel que Ie montre Ia fig. 83. 
Les effaceurs de trace doivent etre fixes sur Ia traverse principale du chässis (fig. 84/1) 
du semoir. lls peuvent coulisser sur toute Ia longueur de Ia traverse. De plus, leur fixa- 
tron a Pivot permet d’effectuer tous les reglages de Position pour atteindre Ie Point de 
travail desire, meme a proximite immediate des roues du semoir. 

Des que Ie reglage desire est obtenu, bloquer dans sa Position Ia bride de fixation de 
!‘e!faceur de trace en serrant a fond les 3 vis 6 pans (fig. 84/2). La vis (fig. 84/3) evite 
Ia perte de l’effaceur de trace dans Ie cas ou les vis (fig. 84i2) venaient a se desserrer. 
Sa presence empeche I’effaceur de se degager de sa fixation et de tomber sur Ie sel. 
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24 Sabot Maleur amovible pour socs K 

Le semis etale en bande presente I’avantage de deposer les graines a distance optimale 
les unes des autres. Chaque graine est ainsi assuree de beneficier d’un developpement 
maximum ce qui contribue a obtenir un meilleur rendement par rapport au semis clas- 
sique en ligne. Ceci a etc tonfirme par de tres nombreux tests comparatifs effectues au 
cours de ces dernieres annees, tout aussi bien au niveau des Chambres d’Agriculture 
ou Instituts Agricoles, que de CETA et d’exploitants agricoles. 

Pour obtenir ce resultat, Ia condition prealable est de preparer un lit de semis propre et 
bien emiette. Ces conditions etant reunies, il est possible d’adapter facilement sur les 
socs normaux un Sabot etaleur (fig. 65, fig. 86/1) au moyen de Ia cheville (fig. 85, 
fig. 86/2) et d’une securite a goupille (fig. 85, fig. 86/3). Si les conditions ne sont pas 
reunies, par exemple dans Ie cas de sols lourds, collants lors des semis de cereales 
d’hiver, les Sabots otaleurs peuvent &re rapidement retires. 

Pour obtenir un recouvrement optimal des bandes de semis etale, Ie semoir doit etre 
equipe obligatoirement avec les recouvreurs a flexi-doigts. Ceux-ci ont I’avantage de 
travailler sans bourrage quelles que soient les conditions, bien etendu meme derriere 
des socs normaux sans Sabot etaleur. 

24.1 Sabot etaleur amovible I 
Le Sabot etaleur I (fig. 85/1) travaille avec de bons resultats, particulierement sur sols 
lourds. Son etrave repousse les mottes sur Ie töte et ouvre Ie sillon en I’elargissant en 
forme de bande. 

24.2 Sabot 6taleur amovible II 
1-e Sabot otaleur II (fig. 86/1) travaille avec de bons resultats, particulierement sur sols 
Iegers et moyens. Le Patin incline rappuie Ia bande d’implantation du semis et reduit Ia 
profondeur de depot des graines. 

25 Sabot amovible pour semis tres profond (pour socs K) 

Le semis de pois exigent une profondeur d‘implantation extremement importante de 6 a 
8 cm. Le Sabot pour semis tres profonds (fig. 87/1) est mis en place de Ia meme maniere 
que Ie Sabot etaleur (fig. 85, fig. 86/1) en Ie poussant par I’avant sur Ie sec normal et en 
Ie fixant a I’aide d’une cheville goupillee. 
Le Sabot pour semis tr& profond donne d’excellents resultats particulierement sur sols 
durs et motteux. Sur les sols encombres de debris vegetaux, il est recommande de ne 
semer qu’avec Ie rang anterieur de socs pour obtenir une profondeur de semis impor- 
tante (dans Ie cas des pois par exemple). La terre travaillee par Ia rangee de socs arriere 
est rejetee sur les bandes semees par les socs anterieurs. ll ne faut pas utiliser dans ce 
cas de dispositif de recouvrement. 
Pour semer des pois, en particulier de grosses tailles, il est recommande d’utiliser les 
roues distributrices speciales pour pois en combinaison avec un arbre agitateur special 
pour pois. La combinaison de ces deux equipements permet d’obtenir un semis de pois 
particulierement regulier sans dommage pour les graines. 
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26 Limiteur de profondeur pour socs K 

Lorsque Ie sel est particulierement leger, il est possible que les socs normaux travaillent 
;i une profondeur trop importante meme avec un terrage minimal. Pour eviter ceci, utili- 
ser les limiteurs de profondeur (fig. 88/1). 
Fans Ie cas de terrains heterogenes, il est tigalement preferable d’utiliser les limiteurs 
de profondeur en combinaison avec Ia commande centrale du reglage du terrage des 
socs. Sur sols lourds, Ia profondeur approprioe du sec est obtenue en augmentant Ie 
terrage. Sur sols Egers, reduire Ie terrage. 

27 Compteurs d’hectares 

Le compteur d’hectares est place sur Ie töte interieur droit du semoir. Pour assurer Ie 
fonctionnement irreprochable du compteur, 11 est necessaire que Ia Chaine qui relie Ia 
reue du semoir au solecteur soit correctement tendue, car Ie compteur est entraine par 
Ie galet tendeur. 
Pour effectuer ulterieurement Ie montage du compteur d’hectares, il faut placer Ia cour- 
roie (fig. 89/2) dans les rainures de Ia poulie en se conformant aux indications fournies 
par Ia decalcomanie (fig. 90) collee dans Ie couvercle transparent (fig. 89/1). 
La remrse ti zoro du compteur s’opere en tournant Ie bouton (fig. 89/3) situe Cr gauehe du 
compteur (fig. 89/4). 
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28 Roue distributrice speciale pour les semis de gros pois 

Les graines de tres gros diametre, par exemple les gros pois, peuvent produire assez 
souvent des difficultes Pendant Ie travail avec les roues distributrices livrees de Serie, 
car les ergots, dans Ie cas du reglage des clapets de fond sur Ia graduation ~<8>), ne tou- 
chent pas Ie fond des clapets. Le debit de graines d’une distribution a I’autre peut etre 
alors tres different. 

(Jtiiiser dans ce cas des roues distributrices <(grosses graines>> (fig. 91) munies d’ergots 
souples a Ia place des roues distributrices Standard. Les ergots souples sont si longs 
qu’ils atteignent les clapets de fond garantissant ainsi une distribution reguliere des 
graines. Choisir de meme Ie reglage des clapets de fond sur Ia graduation ~8,,. 
Pour semer des pois particulierement gros, il est aussi recommande d’utiliser un arbre 
d’agitation special (fig. 92). Cet arbre d’agitation est muni de doigts souples qui n’en- 
dommagent pas Ia semence malgre I’agitation intensive necessaire (voir Paragraphe 25 
pour Ia profondeur du semis de pois). 
Pour mettre en place I’arbre special d’agitation <<grosses graines*, demonter I’arbre 
d’agitation Standard fourni de Serie avec Ie semoir. Pour cela, retirer Ia vis 6 pans et 
!‘ecrou p!aces sur !e cr% droit du semoir. Göte gauehe du semoir. chasser Ia goupille 
elastique hors de I’arbre d’agitation et devisser I’ensemble complet du palier. 

Proceder de meme avec Ie palier de I’arbre situe au milieu du semoir. Si Ie semoir est 
Equipe avec un indicateur de niveau, Ie retirer ce qui permet ensuite de sortir I’arbre 
d’agitation Standard par Ia demi-tremie droite du semoir. 

Le montage de I’arbre special d’agitation ‘<grosses graines= s’effectue selon Ia proce- 
dure inverse. 

28.1 Echange de I’arbre entier de distribution 
Les roues distributrices speciales pour gros pois ont avantage a etre mises en place 
avec un deuxieme arbre de distribution completement pre-Equipe. Le montage est rapide 
car I’arbre est partage en son milieu en deux troncons. Proceder comme suit: 

- Retirer les ressorts (fig. 93/1) puis basculer vers Ie bas I’arbre de commande du jalon- 
nage (s’il y a lieu) avec les bielettes de maintien. 

- Un support tubulaire (fig. 61/1) assurant I’alignement axial de I’arbre est lege dans un 
evidement d’un carter de distribution. En basculant I’arbre, ce support est retire de 
son logement et doit y etre remis, apres montage. Le support tubulaire (fig. 61/1) est 
cale axialement sur I’arbre au moyen de bagues (fig. 61/2). 

- Enlever les biellettes de maintien (fig. 93) apres avoir decroche les ressorts. 
- Desserrer les vis 6 pans et faire coulisser les deux douilles d’accouplement (fig. 94/1), 

I’une au milieu de I’arbre de distribution, I’autre a droite pres du boitier du selecteur, 
situees sur I’arbre de distribution puis retirer en Ie soulevant par I’arriere I’arbre avec 
les roues distributrices et Ie remplacer (fig. 95). 

Le remontage s’effectue dans I’ordre inverse. 
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29 Compartiment de trbmie 

Pour semer des quantites faibles de semence sur des interlignes larges, iJ est recom- 
mande d’utiliser les compartiments de tremie (fig. 96/1). Ils permettent de reduire au 
minimum Ie reliquat de graines qui ne peuvent pas irtre semees. 

Monter les compartiments au-dessus des carters de distribution qui sont utilises pour 
semer les fines graines. II n’est pas possible de monter de compartiment de tremie au- 
dessus des deux sorties situees chacune a chaqu ‘3 extremite de Ia tremie. En utilisant 
les sorties d’extremites de Ia tremie, il est necessatre de demonter de I’exterieur 2 tubes 
telescopiques pour chacune d’entre elles et raccorder de I’exterieur au deuxieme carter 
de distribution Ie tube tolescopique des socs exterieurs. 
Cette operation est facilitee en rechauffant les soufflets de descente avec de I’eau 
chaude ou de I’air chaud (par exemple a I’aide d’un Seche-cheveux). Pour les semis de 
graines qui presentent une mauvaise fluidite. fixer prealablement au montage des com- 
partiments de tremie les doigts agitateurs en CaOJtChOUC selon les fig. 96/2 et 96/3 et 
retirer du compartiment de tremie Ie reliquat de semence. 
Positionner Ie compartiment de hernie (fig. 96/1) dans Ia tremie du semoir. Fixer a l’inte- 
rieur du compartiment de tremie, Ia languette d’etancheite (fig. 96/4) et Ia contre-Plaque 
(fig. 96/5) et a I’exterieur du compartiment Ia plaqletie de fixation (iig. SOiOj, en ütiiisant 
les vis a tete ronde M 6 (fig. 96/7) et les ecrous papillon (fig. 96/6). La plaquette de fixa- 
tion s’accroche sur I’arbre d’agitation au moyen de son crochet. 

30 Compartimentage de Ia trbmie 

Lorsque Ie semis est effectue en devers, Ie chatgement de graines peut se deplacer 
dans Ia tremie en direction de Ia pente. La trkmk est alors irreguliorement remplie. En 
mettant en place des Separations (fig. 97/1) Ie deplacement des semences est contre- 
carre. 
On conserve ainsi, meme sur des pentes, une distribution reguliere des graines. 
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31 Poudreuse II 

La poudreuse AMAZONE II (fig. 98/1) est utilisee pcur traiter les graines de cereale avec 
des produits contenant ou non du mercure. Il est egalement possible de repoudrer des 
semences deja traitees. 

La poudreuse introduit en permanente Ia quantiti! exacte de poudre necessaire dans 
I’ecoulement des graines de semence vers les rows distributrices. L’effet d’agitation de 
I’arbre agitateur tournant B grande vitesse est eccentue par des etrilles d’agitation 
supplementaires (fig. 100/5). Les graines sont ainsi enrobees de poudre. Chaque etrille 
(fig. 100/5) est maintenue par une goupille (fig. lOO/fj). 

31.1 Utilisation de Ia poudreuse II 
a) Retirer les fonds plastique & glissiere (fig. iOO/l) situes sous les carters (fig. 100/2) 

des doseurs de Ia poudreuse. Dans Ie cas ou certaines roues distributrices ne seraient 
pas utilisees. laisser en place au-dessus d’elles Ie fonds a glissieres correspondants. 

b) Remplir Ia poudreuse 
Lors du remplissage, veiller a ce que I’arbre agitateur en caoutchouc (fig. 100/3) soit 
vertical. On obtient cette Position verticale en tournant Ia roue d’entrainement du 
semoir prealablement souleve. Remplir Ia poud;.euse avec Ie produit traitant. Fermer 
Ia poudreuse avec son couvercle (fig. 100/4). 

c) Remnlir de graines Ia tremie du semoir jusqu’au rebord superieur de Ia poudreuse 
Une quantite excessive de graines dans Ia tremie empeche une rotation facile de 
I’arbre agitateur et rend difficile I’operation de tontröle necessaire. 

d) Faire Ie double reglage suivant 
Pour regier Ia dose de produit traitant, fixer Ia brellette de poussee (fig. 99/1) au levier 
manivelie (fig. 99/2) et les positionner sur Ie repere *CO-, SCA*, -B- ou -Ca> en suivant 
les indications fournies par Ie tableau de debi’ du produit. En Position <CO>>, Ia pou- 
dreuse est debrayee. La Position repere <GF, fournit Ia quantite maximum de produit. 
Les positions <CA>> et <(Ba> sont des valeurs intermediaires indicatives. 

e) Reglage fin de Ia poudreuse 
Le coulisseau (fig. 94/3) est utilise pour effectuer un reglage affine. Regler Ia pou- 
dreuse a 5 graduations plus haut qu’indique sur les tables. 
Par exemple: Tableau A3 Regrage A8 

ou AB Reglage @5 

Ce surdosage n’est necessaire qu’au debut afin que Ie poudrage commence rapide- 
ment. 

f) Mettre Ia glissiere (fig. lO/l) du carter de distribution sur Ia Position &N meme si Ia 
table de reglage indique ccposition ouverte*. Autrement ce brassage vigoureux obtenu 
par les etrilles d’agitation (fig. 100/5) pourrait provoquer Ia distribution non contrölee 
des graines par dessus les roues distributrices. 

g) Controle de debit 
Remplir completement de graines un auget de tontröle. Ceci permet de verifier si les 
graines sont convenablement enrobees. Gest ensuite que I’on peut proceder au reglage 
de Ia poudreuse en utilisant Ia table, en recLlant de 5 graduations Ie dispositif de 
dosage pour revenir sur Ia donnee fournie par Ia table de debit. 
Vider I’auget de controle dans Ia tremie du semoir. 

h) Effectuer Ie controle de debit du semoir 

i) Rempllr Ia tremle du semoir 
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2 
Table de debit pour Ia poudreuse II 
Reglage au levier-manwelle isur i’arbre de distributionj gradue H-B-C. 
Rkglage h Ia roue libre de commande isur Ia poudreuse) h l’alde des gradtiations 3. 2. 3, 4, 5. 6. 7 8. 
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31.2 Vidange de Ia poudreuse II 
Pour vidanger Ia poudreuse, mehre I’arbre d’agitateur caoutchouc (fig. 100/3) en Position 
verticale. De I’exterieur de Ia tremie du semoir, faire pivoter Ia poudreuse sur son arbre 
lusqu’a ce que son couvercle soit tourne Vers Ie bas, apres avoir devisse Ia vis a teil. 
Lc reste de poudre tombe alors dans Ie couvercle zfe Ia poudreuse (fig. 100/4) et peut 
ehe facilement recueilli apres ouverture du couvercle. 

31.3 Possibilitks de tontröle 
Pour realiser un poudrage rigoureusement Precis, les controles suivants doivent etre 
effectues: 

a) Controle de Ia densit6 du produit de traitement 
La densite des produits sans mercure peut varier sensiblement des valeurs moyennes 
indiquees sur Ie tableau. En consequence. il est rrecommande de proceder a un con- 
trcle de densite du produit traitant utilise. Si les valeurs fournies par Ie controle diffe- 
rent de celles fournies par Ie tableau, corriger Ie reglage. Determiner Ie poids de 
1 Irtre de produit traitant. Si Ia densite obtenue est inferieure par exemple de lO’/o 
o celle indiquee par Ie tableau, il faut augmenter, Ia quantite du produit distribue de 
10”/,1, c’est-a-dire modifier Ie reglage en Passant des graduations <eA2,) a <cA3)> par 
exemple. 
En moditiant Ie reglage sur Ie coulisseau (fig. 99/3) par exemple du repere eqA2>> au 
repero <<AZ>> ou du repere qcA8>> sur c<B l,,, ,on modifie Ia quantite de poudre distribuee 
de 1O”io ce qui dans les exemples ci-dessus, augmente Ie dosage de 10’/0. 

Au contraire, en retrogradant d’une graduation sur Ie coulisseau, on reduit Ia dose 
de 10”/0. 

b) Contröle de debit du produit traitant 

Une plus grande securite est obtenue en procedant au tontröle du debit du produit 
traitant. Pour ce faire, vidanger completement Ia iremie du semoir. Effectuer quelques 
tours de manivelle, puis verifier que Ia poudre dz traitement sort de tous les carters 
doseurs. Fermer ensuite les carters doseurs aq/ec les fonds plastique (fig. lOO/l). 
Effectuer ensuite avec Ia manivelle Ie meme nc’mbre de tours qui avaient etc pre- 
cedemment effectues pour Ie tontröle de debit des graines. Le produit traitant se 
depose sur les fonds en plastique situes sous les carters des doseurs. 
Retirer avec precaution les fonds en plastique (fig. lOO/l) en veillant a ne pas ren- 
verser de produit traitant. Le produit est Verse sur une feuille de papier ou autre, puis 
pese a I’aide d’un pese-lettre. L’etalonnage prealable du semoir a etabli Ia quantite 
contrölee de semence. 
Ainsi Ia quantite necessaire de produit traitant peut alors etre facilement obtenue: par 
exemple 150 g de produit traitant pour 100 kg de semence equivalent a 1,5 g de pro- 
duit traitant pour un kg de semence. 
Si Ie controle du debit de graines a donne 5 kg, il faut obtenir par Ie tontröle de debit 
de Ia poudre traitante: 

5 x 1,5 kg = 7,5 kg de produit traitant. 

En cas de differente, modifier Ie reglage de Ia tliellette de poussbe (fig. 99/1) et pro- 
ceder a un nouveau controle de debit. 
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32 Blocage du sec en Position relevee 

Lorsque I’on effectue un semis a interlignes larges, donc avec un nombre plus reduit de 
socs que celui qui equipe Ie semoir, il est possible de relever les socs qui ne travaille- 
ront pas au cours du semis et de les maintenir dans cette Position au moyen d’un dis- 
positif de blocage (fig. 103). Le palier de fixation (fig. 102/1) du sec est muni d’une bas- 
culette (fig. 102/2) en resine de Synthese qui est rabattue vers I’arriere apres que I’on 
ait souleve Ie sec et maintient ce dernier en Position relevee. 

Pour remettre Ie sec en position de travail (fig. 102/), Ie soulever un instant, rabattre Ia 
basculette vers I’avant et abaisser Ie sec jusqu’au sel. 

33 Rhglage de Ia longueur du bras du traceur 
A disque - Exemples 

Ouverture d’une trace dans ie passage des roues du tracteur 

Les mesures donnent des resultats differents en fonction de Ia voie du tracteur, Ia lar- 
geur de travail et Ie nombre de rangs du semorr lorsque I’on evalue I’ecartement, a partir 
des traceurs, des surfaces de contact au sol au milieu de Ia machine. 
Lus formules suivantes permettent de calculer Ia distance torrecte entre les traceurs 
lorsque les socs sont disposes symetriquement au milieu du semoir. 

Distance au traceur A Largeur de travail - 
Voie du tracteur 

.--~- 
2 

Exemple 1: 
Fig. 104, tous les socs sement; largeur de travail pour un semis de cereales: 

Largeur de travail: 3,0 m Interligne a = 12,0 cm 
Nombre de rangs: 25 Voie du tracteur: 15 m 

150 cm 
Distance au traceur A = 300 cm - --- ~- 225 cm 

2 

Exemple 2: 
Fig. 104, seuls les socs noirs sement; largeur de travail pour un semis de cereales: 

Largeur de travail: 3,36 m Interligne b - 48,0 cm 
Nombre de rangs: 7 Voie du tracteur: 1,5 m 

150 cm 
Distance au traceur A - 336 cm - ~- 261 cm -. 

2 

Arbeitsbreite bei Getreide = Lageur de travail pour cereales 
Arbeitsbreite bei Rüben = Lageur de travail pour betteraves 
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SEMOIR 
D8-20 SPECIAL 

PossibiMs de r6glage 
des traceurs 

pour tracer dans Ia voie du tracteur 
en concordance avec des largeurs 

de travail de 1,77 m & 2,31 m 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

FL== 
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I Fig. 1 Voie du tracteur Distance au traceur A 

I Ch+ales ( 10 l 1,25 m r 137,5 cm 

I Largeur du semis: 2,00 m 

Nombre de rangs: 17 

l Interligne: a ..= 11,8 cm 
l 1,50m l 1250 cm 

Betteraves 0 

Largeur du semis: 1,77 m 

Nombre de rangs: 5 

Interligne: b 35,4 cm 

1,25 m 114,5cm 

1,36 m 109,O cm 
--..-~ 

1,50 m 102,O cm 

Flg 2 

C&+ales ) 0 

Largeur du semis: 2,00 m 

Nombre de rangs: 15 

Interligne: a : 13,3 cm 

Betteraves 0 

Largeur du semis: 2,13 m 

Nombre de rangs: 4 

Interligne- b 53,3 cm 

Voie du tracteur 

1,25 m 

1,36 m 

1.50m 

1,25 m 

1,36 m 

1,550 m 

Distance au traceur A 

137,5 cm 

132,O cm 

125,O cm 

150,5 cm 
.~~~ 

145,O cm 

138,O cm 

Fig. 3 Voie du tracteur Distance au traceur A 

C&kales i ) 0 1,25 m 137,5 cm 

Largeur du semis: 2,00 m 

1 Nombre de rangs. 13 
1,36 m 132,O cm 

_-~- 
Interhgne: a :~ 15,4 cm 1,50 m 125,O cm 

Betteraves 0 

Largeur du semis: 2,31 m 

Nombre de rangs: 5 

Interligne: b = 46,2 cm 

1.25 m 168,5 cm 
_-- 

1,36 m 163,O cm 

1,50 m 156,O cm 
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Fig. 4 

Fig. 4 Voie du tracteur Distance au traceur A 
I 

Largeur du semis: 2,00 m 

Nombre de rangs: 11 

137,5 cm 
I 

1. 1,36 m 132,O cm 
I 

Interligne: a :-- 18,2 cm 1,50m 125,O cm 

Distance au traceur A 
Exception Voie du tracteur 

a gauehe C 2 droite B 

Betteraves 0 1,25 m 173,8 cm 137,4 cm 

Laryeur du semis: 2,18 m 
136 m 168,3 cm 131,9cm 

l 

Nombre de rangs: 4 

Interligne: b = 54,5 cm t- 1,50 m 161,3cm 124,9 cm 
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SEMOIR 
D8-25 SPECIAL 

PossibilMs de rkglage 
des traceurs 

pour tracer dans Ia voie du tracteur 
en concordance avec des largeurs 

de travail de 2,20 m a 235 m 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 
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Fig. 1 Voie du tracteur Distance au traceur A 

Cbreales 10 

L.argeur du semis: 2,50 m 

Nombre de rangs: 21 

Interligne: a - 11,9 cm 

1,25 m 187,5 cm 
-- ~- 

1,36 m 182,O cm 
-.-~-.~- ~---- 

1,50 m 175,O cm 

Betteraves l 

Largeur du semls: 2,85 m 

Nombre de rangs: 6 

Interligne: b 47,6 cm 

222,5 cm 
-- 

217,O cm 
-. .---~ 

210,O cm 

Fig. 2 Voie du tracteur Distance au traceur A 

CtWales J 0 

Largeur du semis: 2,50 m 

Nombre de rangs: 19 

Interligne. a 13,2 cm 

l 1,25 m l 187,5 cm 

1 1.36m 1 182,Ocm 

I 1,50 m l 175,O cm 

Betteraves 0 

Largeur du semis: 2,65 m 

Nombre de rangs: 5 

Interligne: b = 53,O cm 

Fig. 3 Voie du tracteur Distance au traceur A 

l l 
Ch5ales () 0 

Largeur du semis: 2,50 m 

Nombre de rangs: 17 

Interligne: a = 14,7 cm 

t 

1,25 m 187,5 cm 

i ?Gm ,.,- 1 R2,O cm 

1,50m 175,O cm 

I Betteraves 0 I 1,25 m l 157,5 cm 

Largeur du semis: 2,20 m 

Nombre de rangs: 5 

Interligne: b = 44,O cm 

-- 

1,36 m 152,O cm 

1,50m 145,O cm 
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Fig. 4 

b A 4 Arbeits~yite bei Rübe; 

I 

Fig. 4 Voie du tracteur Distance au traceur A 

C&6ales cl 0 

Largeur du semis: 2,50 m 

Nombre de rangs: 15 

Interligne: a = 16,7 cm 

Betteraves 0 

Largeur du semis: 2,50 m 

Nombre de rangs: 5 

Interligne: b =: 50,O cm 

1,25 m 187,5 cm 

1,36 m 182,O cm 

1,50m 175,O cm 
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SEMOIR 
08-30 SPECIAL 

Possibilitks de r6glage 
des traceurs 

pour tracer dans Ia voie du tracteur 
en concordance avec des largeurs 

de travail de 2,65 m a 3,36 m 
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Fig. 1 

n 

Aybeitsbreite bei Rüben 

. ..-. - -..-.- A ---e+ -..._ -m--A- -.-.. I 

Fig. 2 

Fig. 3 

90 



Fig. 1 Voie du tracteur Distance au traceur A 

C&6ales ( 10 

Largeur du semis: $00 m 

Nombre de rangs: 25 

Interligne a 12.0 cm 

1.25 m 237,5 cm 
__...._ ---~ ..--- -- 

136 m 232,O cm 

1,50m 225,0 cm 

Betteraves 0 

Largeur du semis: 3,36 m 

Nornbre de rang% 7 

Interligne. b 48,0 crn 

1,25 m 273,5 cm 
__ _. -.--~ .-~ 

1,36 m 268,O cm 

1.50 m 261 ,O cm 

F-KJ. 2 Voie du tracteur Distance au traceur A 

CfWales 1 0 1,25 m 237,5 cm 

l arqeur du semls: 3,00 m 
1,36 m 232.0 cm 

Nombre de rangs: 23 
Interllgne- a 13,0 cm 1.50m 225,0 cm 

Betteraves 0 1,25 m 249,5 cm 
~- 

Largeur du semis: 3,12 m 
1,36 m 244,0 cm 

Nombre de rangs: 6 ~-_ 

Interligne b 52,O cm 1,50 m 237,0 cm 

C&kales I 0 

Largeur du semis. 3,00 m 

Betteraves 0 

Largeur du semis: 3,00 m 



Fig. 4 

: &beitsbreite bei Getreide 

Fig. 6 
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Fig. 4 Voie du tracteur 1 Distance au traceur A 1 

C&6ales 1 ) 0 I 1,25 m I 237,5 cm I 
l.argeur du semis: 3,00 m 
Nombre de 19 

rangs: 

Interligne: a 7. 15,8 cm 

~--~ I 

1,36 m 232,0 cm 

1,50 m 225,0 cm 

Betteraves 0 I 269,5 cm I 
LLargeur du semis: 3,32 m 

Nombre de rangs: 7 

Interligne: b 47,4 cm 

Fig. 5 Voie du tracteur Distance au traceur A 

C&+ales ( I 0 I 1,25 m 
I 

237,5 cm 

Largeur du semis: 3,00 m 
Nombre de 17 

rangs: 

Interligne: a :: 17,6 cm 

Betteraves l 

Largeur du semis: 2,65 m 

Nombre de rangs: 5 

~-~ 

1,36 m 232,0 cm 

1,550 m 225,0 cm 

1,25 m 202,5 cm 

1,36 m 197,O cm 

Interligne: b L 53,0 cm 1,50m 190,O cm 

Largeur du semls: 3,00 m 

Nombre dc rangs: 15 

Interligne: a 20 cm 1,50m 225,0 cm 

Betteraves 0 

Largeur du semis: 3,00 m 

Nombre de rangs: 5 

Interligne: b = 60,O cm 

1,25 m 237,5 cm 

r--=0232.01 

I 1,50 m I 225,0 cm I 
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34 Index pour les tableaux de reglage 

Sernonces: 

...... ................... 

Selgle trarte ..................... .... 

Orge de pnntemps traite ................ ........ 

ßle traite ...................... ..... 

Orqe d’hrver Wartee ............. ....... 

Feves. ..... .......... .................. 

F’OIS ...... .................. ....... 

Craniinees fourrageres ......... ...... 

Sorgo/Millet .... ......... .......... 

lturcirne ......... ................. 

Radis olerfere ............. ..... ......... 

Phacelra (avec rouesdistrrbutrices normales) ....... ..... 

Phacelra (avecrouesdistributncesfinesgrarnes) .......... 

c<,l/a ............... .... ........ 

Treflevrolet .................. 

Moutarde ......... ............ ........ 

SoJa .............. .............. ........ 

Tournesol. .. ... ..................... ......... 

Betteraves fourrageres ....... ..... ............. 

Page 

96 

97 

., 98 

99 

100 

101 

103 

104 

105 

107 

110 

111 

.., 114 

115 

116 

120 

121 

122 

124 

125 

Veste 127 

Nombre de tours de roue pour contr6ler ie debit 

‘/40 ha 
..---.--- ~. 

D 8- 20 SPECIAL 58,4 
-.~- 

D8-25 SPECIAL 467 

D 8 - 30 SPECIAL 38,9 

Pour 5.00 - 16 Pneus 
Voir Points 3.6., page 17 pour les instructions detaillees 

1/100 ha : 1 a 

23,4 

Ia,7 

155 
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Semence Avoine traitee 056 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 2 Glissieres: ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 10,a ii,a 12,9 i3,a 154 16,7 
de 10,3 a a a a a a 
reglage 11,4 12,l 13,3 14,a 15,a 17,6 

Roues distributrices normales 

33 94 87 81 75 66 62 56 
36 106 98 91 84 75 69 63 
38 115 107 99 91 81 75 69 

41 126 118 109 100 90 83 76 
42 132 123 114 105 94 86 79 
43 137 127 lt8 109 97 90 82 

44 140 131 121 111 100 92 85 
45 146 136 126 116 104 95 88 
47 155 145 134 123 110 102 93 

48 161 150 139 128 114 105 97 
49 165 153 142 131 117 107 99 
50 171 159 147 135 121 112 102 

52 180 167 155 143 127 lt8 109 
53 186 173 160 147 131 121 112 
54 190 177 164 151 135 124 114 

55 195 181 168 155 138 128 117 
57 206 192 178 164 146 135 125 
58 211 197 182 167 150 138 128 - 
59 217 202 187 172 154 142 130 
60 223 207 192 177 157 145 133 
62 234 218 202 186 166 153 140 

63 240 224 207 190 1'70 157 144 
64 246 229 212 195 174 161 147 
66 258 240 222 204 182 168 154 

67 263 245 227 209 186 172 158 
68 269 251 232 213 191 176 161 
70 280 260 241 222 197 183 168 

72 293 273 253 233 208 192 176 
75 312 291 269 247 221 204 187 
77 325 302 280 258 230 213 195 

80 341 318 294 270 242 223 205 
83 357 333 308 283 253 234 214 
87 376 350 324 298 267 247 226 

Lesvaleurs(enkg/ha)indiqueesdanscetableausontuniquomentindicatives.Pourobtenirundebit 
precis, effectuerdanstousles cas un contrcle de debit prealable. 
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Semence Seigle traite 0,76 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 2 Glissihres: 3/4 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur IO,8 11,8 12,9 13,8 154 16,7 
de 10,3 a a a a a a 
reglage 11,4 12,l 13,3 14,8 15,8 17,6 

Roues distributrices normales 

21 85 79 73 67 60 56 51 
23 96 90 83 76 68 62 58 
25 107 99 92 85 75 70 64 

- -.~~ -. 
27 117 109 101 93 83 77 71 
28 124 116 107 98 88 81 75 
29 130 121 112 103 92 85 78 

30 135 125 116 107 95 88 81 
31 142 132 122 112 100 92 85 
32 146 136 126 116 104 96 88 --- 
33 154 144 133 122 110 101 93 
34 161 150 139 128 114 105 97 
35 167 156 144 132 118 109 100 

36 173 161 149 137 122 113 104 
37 181 168 156 144 128 118 109 
38 189 176 163 150 134 123 113 ~- _ 
39 194 180 167 154 137 127 117 
41 210 195 181 167 149 137 126 
42 217 202 187 172 153 142 130 

43 224 208 193 178 159 147 134 
44 233 217 201 185 165 153 140 
45 240 224 207 190 170 157 144 .-- 
46 249 232 215 198 177 163 150 
47 256 239 221 203 182 168 154 
48 266 247 229 211 188 175 159 

50 280 260 241 222 196 183 168 
51 289 269 249 229 204 189 173 
53 306 285 264 243 217 200 183 

56 329 307 284 261 234 216 198 
57 347 323 299 275 245 227 208 
60 365 340 315 290 259 239 218 ~-- - 
63 393 366 339 312 278 258 236 
65 409 381 353 325 290 268 246 
67 430 401 371 341 305 281 258 

Lesvaleurs(enkg/ha)indiqueesdanscetableausontuniquementindicatives.Pourobtenirundebit 
precis, effectuer danstousles cas un controle de debitprealable. 
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1 Semence Orge de printemps trait6 0,76 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 2 Glissihres: ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 11,8 12,9 13,8 154 16,7 
de a 5 a a a 
reglage 12.1 13,3 146 15,8 17,6 

Roues distributrices normales 

19 84 
21 94 
23 104 

24 111 
26 124 
27 129 

28 136 
29 142 
30 147 

31 154 
32 161 
33 167 

34 173 
35 182 
36 187 If~ 
37 195 181 168 155 138 127 117 
38 201 187 173 159 142 131 121 
40 215 200 185 170 152 140 129 

41 223 207 192 177 157 146 133 
42 230 214 198 182 162 150 137 
43 237 220 204 188 168 155 142 -~ ~.--.~~~ 
44 245 228 211 194 173 160 147 
45 253 235 218 201 179 165 151 
46 261 243 225 207 185 171 157 -- 
48 276 257 238 219 195 181 166 
51 299 279 258 237 212 196 180 
53 316 294 272 250 223 207 189 

55 334 311 288 265 236 219 200 
58 360 335 310 285 254 235 215 
60 371 346 320 294 263 243 222 - 
63 399 372 344 316 282 261 239 
65 418 389 360 331 295 274 251 
68 444 414 383 352 314 291 266 

Lesvaleurs(en kg/ha)indiqueesdanscetableausontuniquementindicatives.Pourobtenirundebit 
precis,effectuerdanstouslescas un controlededebitprealable. 
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r Semence BI6 traite 0,83 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 2 Glissihres: 3/4 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur IO,8 11,8 12,9 13,8 15,4 16,7 
de IO,3 a a a a a a 
reglage 11,4 12,l 

1 
13,3 14,8 15,8 17,6 

----- 

Roues distributrices normales 

20 .81 76 70 64 58 54 49 
22 92 85 79 73 65 60 55 
24 102 95 88 81 72 67 61 

-.-.~ 
26 114 106 98 90 81 75 69 
27 118 110 102 94 84 77 72 
28 124 116 107 98 88 81 75 -~ ._- 
29 129 120 111 102 91 85 78 
30 135 125 116 107 96 89 81 
31 142 132 122 112 100 92 85 

32 147 137 127 117 105 96 89 
33 153 143 132 121 109 100 92 
34 159 148 137 126 113 104 96 -.~--~ 
35 166 154 143 132 118 108 99 
36 173 161 149 137 122 113 103 
37 180 167 155 143 127 117 108 ~~~~ ~ _. ~... 
38 186 173 160 147 131 121 112 
39 193 179 166 153 136 126 116 
40 201 187 173 159 142 131 120 ~- - -- 
42 213 199 184 169 151 140 128 
43 220 205 190 175 156 144 132 
44 227 212 196 180 161 149 137 -~-..- 
45 234 218 202 186 166 153 141 
46 244 227 210 193 172 159 145 
47 251 233 216 199 177 164 150 -~ 
48 258 240 222 204 182 168 154 
50 271 253 234 215 192 178 163 
52 287 267 247 227 203 188 172 

54 300 280 259 238 213 197 180 
56 317 295 273 251 224 207 190 
59 339 315 292 269 239 222 203 .--. -~ 
61 356 332 307 282 252 233 213 
63 372 347 321 295 264 242 223 
66 397 369 342 315 281 260 237 

Lesvaleurs(enkg/ha)indiqueesdanscetableausontuniquementindicatives.Pourobtenirundebit 
precis, effectuer danstousles cas un controle de debitprealable. 
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Semence 1 Orge d’hiver traite 0,60 kghr. 

Position des clapets de fond: 2 Glissikres: ouvertes 

Valeur 
de 
reglage 

I 

Ecartement des rangs 
10.8 11.8 12,9 13,8 15.4 16,7 

ä ä ä ä ä ä 
11,4 12,l 13,3 1 14,8 15,8 17,6 

Roues distributrices normales l 

21 
24 
26 

28 
30 
31 

70 64 
81 75 
90 83 ~ .- 
99 91 

108 99 
114 105 

32 138 129 119 109 
33 144 134 124 114 
34 150 139 129 119 

35 155 
36 168 
38 174 

39 180 
40 188 
41 195 

145 134 123 
157 145 133 
162 150 138 

t--- 

-- 
167 155 143 
175 162 149 
181 168 155 

42 203 189 175 161 
43 210 195 181 167 
44 217 202 187 172 

45 223 207 192 177 
47 235 219 203 187 
48 242 226 209 192 

49 248 231 214 197 
50 255 238 220 202 
52 268 249 231 213 

53 275 256 237 218 
54 283 264 244 224 
55 291 271 251 231 

57 305 284 263 242 
58 312 291 269 247 
61 338 314 291 268 

63 
66 
68 

353 328 304 280 
375 349 323 297 
390 363 336 309 

-r c 
-c 

1 

- 
- 
I- 

-- 
-- 
-- 

L 

- 
58 53 
($7 62 
74 68 

61 76 69 
89 82 75 
94 86 79 

---+ 

98 90 83 
102 94 86 
106 98 89 

110 102 93 
1 11 9 110 101 
123 114 105 

127 118 108 
133 123 113 
138 127 117 -~ 
144 133 122 
149 137 126 
153 142 130 

157 146 134 
167 154 141 
172 159 145 

176 163 149 
161 167 153 
190 175 161 

249 231 212 
265 246 225 
276 255 234 

Lesvaleurs(enkg/ha)indiqueesdanscetableausontuniquementindicatives.Pourobtenirundebit 
precis, effectuerdanstous les cas un controle de debitprealable. 
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Semence Fhes 

Position des clapets de fond: 8 Glisskhes: 3/4 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 27,6 29,4 31,6 34,3 38,7 41,4 
de ä ä ä ä ä ä 
rkglage 28,7 31,0 33,3 36,4 40,o 42,9 
_- .-- .-- I --- 

Roues distributrices normales 

0,71 

33 77 70 65 59 54 51 
37 87 79 73 67 60 57 
42 97 88 82 75 68 64 --~ 
46 106 96 89 81 74 69 
49 113 102 95 87 79 74 
52 121 109 101 93 85 79 -- 
54 125 113 105 96 87 82 
57 133 121 112 102 92 87 
59 138 125 116 106 96 91 

63 -.148 134 124 114 103 97 
65 153 138 128 117 106 100 
68 160 144 134 122 111 105 -----....-. - - 
72 169 153 142 130 118 111 
75 176 159 148 135 123 119 
78 185 167 155 142 129 122 

83 i96 177 164 150 136 129 
87 205 185 171 157 142 135 

~-- 

Roues distributrices grosses graines 

45 164 148 137 126 114 108 
48 175 159 147 134 122 115 
50 183 166 154 140 128 121 -.--- 
52 191 173 160 146 133 126 
53 196 177 164 150 136 129 
55 203 183 170 155 141 133 _ _-.- -- 
57 211 190 176 161 146 139 
60 223 201 187 171 154 147 
63 236 213 198 181 164 156 -..- 
65 245 221 205 187 170 160 
67 255 230 213 195 177 167 
70 267 241 223 204 185 175 

72 276 249 231 211 192 181 
75 286 259 240 219 199 188 
80 298 270 250 228 207 196 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pourobtenir un debit 
pr&zis, effectuer dans tous les cas un controle de d6bit prealable. 
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Semence Fi?ves 0,78 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 8 Glissihres: 34 ouvertes 

Ecartement des rangs 

Valeur 43,2 45,7 47,l 

l- 

50,o 53,3 57,l 
de a a a a a a 
reglage 44,4 46,2 48,5 52,9 55,6 60,O 

Roues distributrices normales 

33 48 46 44 41 38 35 
37 54 52 49 46 42 39 
42 60 58 55 51 48 44 

46 65 62 59 56 52 49 
49 70 67 64 60 55 51 
52 75 72 68 64 59 55 

54 77 74 70 66 61 57 
57 82 78 74 69 65 60 
59 85 81 77 72 68 63 --- 
63 91 87 83 78 72 67 
65 94 90 85 80 74 69 
68 98 94 89 84 78 73 

72 104 100 95 89 83 77 
75 109 104 99 93 86 80 
78 114 109 104 97 91 84 

83 121 116 110 103 96 89 
87 126 121 115 108 100 93 

Roues distributrices grosses graines 

45 101 92 ! 07 86 81 75 
48 108 103 98 92 86 80 
50 113 108 103 96 90 83 

52 118 113 107 100 94 87 
53 121 116 110 103 96 89 
55 125 119 113 106 99 92 --~ 
57 130 124 118 110 103 95 
60 137 131 125 117 109 101 
63 146 140 133 124 116 107 

65 151 144 137 128 120 111 
67 157 150 143 134 125 116 
70 164 157 150 140 131 121 

72 170 163 155 145 135 125 
75 176 168 160 150 140 130 
80 184 176 167 157 146 136 

Lesvaleurs(enkg/ha)indiqueesdanscetableausontuniquementindicatives.Pourobtenirundebit 
precis, effectuer danstousles cas un controle de debitprealable. 



I 
Semence Pois 0,90 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 6 Glissihres: 314 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 

flglage ‘Os3 1 :y;; ::;; ::;: ( y:: ::;; :;;i 

Roues distributrices normales 

10 166 154 143 132 118 109 100 
11 175 163 151 139 124 115 106 
12 196 183 169 155 139 128 118 

13 211 197- 
._ 

182 167 150 139 127 
14 226 211 195 179 161 149 136 
15 240 224 207 190 170 158 144 

16 261 243 225 207 185 171 157 
17 283 264 244 224 201 186 171 
18 298 278 257 236 212 196 180 

19 317 295 273 251 224 208 190 
20 339 315 292 269 240 222 204 
21 349 325 301 277 248 229 210 

22 367 341 316 291 260 241 221 
23 393 366 339 312 279 258 237 
24 418 389 360 331 296 274 251 - 
25 433 403 373 343 307 284 261 
26 455 423 392 361 322 299 274 
27 479 446 413 380 340 315 288 

28 501 467 432 397 355 329 302 
29 523 487 451 415 371 344 315 
30 546 509 471 433 388 359 329 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pourobtenir un debit 
precis, effectuer dans tous les cas un controle de debit prealable. 

103 



Semence Gramindes fourraghres 0,43 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 2 Glissi&es: ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur IO,8 11,8 12,9 13,8 15,4 16,7 
de 10,3 a a il a a a 
reglage 11,4 12,l 13,3 14,8 15,8 17,6 
-_-- 

Roues distributrices normales 

8 15 14 13 12 11 IO 9 
10 19 17 16 1 5 13 12 11 
11 21 19 lt3 l/ 15 14 13 

-.. 
12 23 22 20 18 17 15 14 
13 24 23 21 19 18 16 15 
15 28 26 24 22 20 18 17 

.--- 
16 30 28 26 24 22 20 18 
17 32 30 28 26 23 21 20 
18 35 32 30 28 25 23 21 -.. 
19 37 35 32 29 27 24 23 
20 39 37 34 31 28 26 24 
21 42 39 36 33 30 27 25 -. 
22 44 41 38 35 31 29 27 
23 46 43 40 37 33 30 28 
24 49 45 42 39 35 32 30 

25 51 48 44 40 36 33 31 
26 55 51 -- 

zo 
43 39 35 33 

27 58 54 46 41 38 35 

28 60 56 52 48 43 39 36 
29 64 59 55 51 45 41 38 
30 66 62 57 52 47 43 40 - 
32 72 67 62 57 51 47 43 
33 75 70 65 60 54 49 45 
34 79 73 68 63 56 51 47 

35 82 77 71 65 59 54 49 
36 86 80 74 68 61 56 52 
37 90 84 78 72 64 59 54 

38 94 87 81 75 67 61 57 
39 97 91 84 77 69 64 59 
40 102 95 88 81 72 67 61 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pourobtenir un debit 
precis, effectuer dans tous les cas un controle de debit prealable. 
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Semence Sorgo/millet 0,83 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 1 Glissieres: 3/4 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 

;y,ge :::i 2 :8:b j 2 5::: 2 

Roues distributrices normales 
--- 

1 3~ 3,o 2,9 27 2x6 24 
2 52 43 4,7 4,4 42 33 
3 716 7,3 7,O 63 61 5,7 ~- 
4 IO,0 93 92 8,s 810 7!5 
5 ll,o 10,5 10,l 9,4 8x9 8x3 
6 135 129 12,4 115 10,9 10,l 

-. ....~~ -._ -. --- 
7 155 14,8 14,2 13,2 12,5 11,6 
8 17,5 16.7 16,O 14,9 14,l 13,l 
9 18.9 18,0 17,3 16,l 15,2 14,2 -- 

10 21 ,l 20,2 19,4 18,O 17.0 158 
11 23,0 22,0 21,l 19,6 18.5 17,2 
12 24,8 23,6 22,7 21,l 19,9 18,5 

13 26,7 25,4 24,4 22,7 21,5 20,o 
14 28,4 27,l 26,l 24,2 22,9 21,3 
15 30,2 28,8 27,7 25,7 24,3 22,6 

- ..~ 
16 32,0 30.5 29.3 27,2 25,7 23,9 
17 33,5 31,9 30,7 28,5 26,9 25,0 
18 34,9 33,3 32,0 29,7 28,l 26,l 

~~ 
19 36,9 35,2 33,8 31,4 29,7 27,6 
20 38,8 37.0 355 33.0 31,2 29,0 
21 40,l 38,2 36.7 34.1 32,2 29.2 

22 41,3 39,4 37,9 35,2 33,2 30,o 
23 43.1 41,i 39.5 36,7 34‘7 32,3 
24 44,8 42x7 41 ,o 38,l 36,0 33,5 _- 
25 46,3 44,l 42,4 39,4 37,2 34.6 
26 47,7 455 43,7 40,6 38,4 35.7 
27 49,2 46,9 45,l 41,9 39,6 36,8 .- 
28 50,7 48,4 465 43,2 40,8 38,0 
29 52,2 49,7 47,8 44,4 42,0 39,0 
30 53,4 51 .o 49,0 45.5 43.0 40,o ~-.. 
31 55,l 52,5 50,5 46,9 44,3 41,2 
32 56,7 54,l 52.0 48,3 45.6 42,4 
33 58,4 55,7 53,5 49,7 47,0 43,7 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pour obtenir un debit 
precis, effectuer dans tous les cas un controle de debit prealable. 
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Semence Sorgo/millet 0,83 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 1 Glissi&es: V4 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 
de 
reglage 

;:Yj @:f ;Yj 1 ;::: ;::i y:i 

Roues distributrices normales 

1 22 2.1 2,o 13 133 1,7 
2 3,5 3,4 32 3.1 23 28 
3 52 5,l 418 426 4,4 42 -~ 
4 63 6,6 62 60 57 5,5 
5 7,6 7,3 6x9 66 63 61 
6 92 98 8x5 61 7,7 7.4 --~ 
7 10,6 10.3 9,7 s3 83 815 
8 

yl 

12,o 11,6 11,o iO,5 IO,0 936 
9 12,9 12,6 11,8 11,3 IO,8 IO,4 

10 145 14,0 13,2 12.7 12,l 11,7 
11 15.7 15,3 14,4 13,8 13,l 12,7 
12 16,9 16,5 15,5 14,9 14,l 13,7 

13 18,2 17,7 16,7 16,O 15,2 14,7 
14 19,4 18,9 1738 17,o 16,2 15,7 
15 20,6 20,o 18,9 18,l 17,2 16,6 --.--- 
16 21,8 21,2 20,o 19,2 18,2 17,6 
47 22 LJ 22 2 1. 20,9 20,l 19,l 18,5 
;il 23,9 2312 21,8 20,9 19,9 19,2 

-- 
19 25,2 24,5 23,l 22,i 21,0 20,3 
20 26,5 25,7 24,3 23,2 22,l 21,4 
21 27,4 26,6 251 24,0 22,9 22,0 

22 --28,3 27,5 25,9 24,8 23,6 22,8 
23 29,5 28,6 27,0 25,8 24,6 23,8 
24 30,6 29,7 28.0 26,8 25,5 24,7 

25 31.6 30,7 29,0 2717 26,4 2515 
26 32,6 31,7 29,8 28,6 27,2 26,3 
27 33,7 32,7 306 29,5 28,1 27,1 

28 34,7 33,7 31,8 30,4 29,0 28,0 
29 35,7 34,6 32,6 31,3 29,8 28,8 
30 36,5 355 33,4 32.0 30,5 29,5 

31 37.7 36,6 3475 33,0 31,4 30,4 
32 38,8 37,7 35.5 34,0 32,4 31,3 
33 39,9 38,8 36,5 35,0 33,3 32,2 

Lesvaleurs(enkg/ha)indiqueesdanscetableausontuniquementindicatives.Pourobtenirundebit 
precis, effectuer danstous les cas un controle de debitprealable. 
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Semence 

Position 

Valeur 
de 
reglage 

13 
14 
15 

16 
17 
18 -.- 
19 
20 
21 

22 
23 
24 -- 
25 
26 
27 

28 362 337 312 287 256 237 218 
29 378 352 326 300 268 249 227 
30 394 367 340 313 280 259 237 

31 413 384 356 328 293 271 249 
32 429 400 370 340 305 282 259 
33 448 417 386 355 317 294 270 

34 
35 
36 

37 
38 
39 

40 
41 
42 -.- 
43 
44 
45 

Lupins 

les clapets de fond: 4 Glissihes: ouvertes 

0,85 kg/ltr. 

Ecartement des rangs 
IO,8 11,8 12,9 13,8 15,4 16,7 

IO,3 a a a a a a 
11,4 12,l 13,3 14,8 15,8 17,6 

Roues distributrices normales 

~2rJippr~-~iS::;2 

271 
288 
299 

313 
329 
348 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pourobtenir un debit 
precis, effectuer dans tous les cas un controle de debit prealable. 
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Semence Lupins 0,85 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 4 Glissieres: ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 27.6 29,4 31,6 

.~~~~... l.-L 

343 38.7 41,4 
de a a a il a ii 
reglage 28.7 31,0 33.3 36.4 40.0 429 

~.- 

Roues distributrices normales 
r------- - 

13 57 52 48 44 39 38 
14 61 56 51 4i 42 41 
1 5 67 60 56 5 1 46 44 _. --~~ ~- .~~ -~~ ..-- ~~- --. ~~~ - .._ 
16 72 65 60 5'1 50 4; 
17 77 70 65 5Cl 54 50 
18 82 .75 69 62, 57 54 ._. ~~~. - ..- -~~~ 
19 87 79 73 67 60 57 
20 92 83 .77 71 64 60 
21 97 88 82 75 68 64 

22 103 93 86 79 72 67 
23 109 98 91 83 76 71 
24 11:3 102 95 87 79 74 

25 118 107 99 91 82 78 
26 124 113 104 95 86 82 
27 131 119 110 101 91 86 _-~ _ _ ..~ _ 
28. 137 124 115 1 05 95 90 
29 143 129 120 110 99 94 
30 149 135 125 t 14 103 98 

3' ~ 156 141 131 131) 108 103 
32 162 147 136 124 113 107 
33 169 153 142 130 118 111 

34 175 159 147 134 122 115 
35 181 164 152 139 126 119 
36 188 1 70 157 144 131 124 

37 195 176 163 149 135 128 
38 200 181 168 153 138 132 
39 206 186 1 73 158 143 136 

40 213 1 93 179 163 148 140 
41 219 198 184 168 152 145 
42 227 205 190 174 158 149 ..~ ~~~ --~~-.- ..~~~~~~ ..- .- ..-....- ~~~- ..- ~~~ ---. 
43 233 211 196 179 162 157 
44 239 216 201 183 170 162 
45 246 223 207 189 1.71 167 

Lesvaleurs (en kg/ha) indiquees dansce tableau sont uniquement indicatives. Pourobtenir un debit 
precis, effectuer dans tous les cas un controle de debit prealable. 



Semence Lupins 0,85 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 4 Glissihres: ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 43,2 45,7 47.1 50.0 53,3 57.1 
de a a a 

.L 

a a a 
rkglage 44.4 46,2 48,5 52,9 55,6 60.0 

Roues distributrices normales 
.- _~~~.... -..- ~--.- ~~~ 

13 35 34 32 30 28 26 
14 39 38 36 32 29 27 
15 41 39 37 35 32 30 

..-~..~ 
16 44 42 40 38 35 32 
17 48 46 44 41 38 35 
10 51 49 47 44 40 37 

19 54 52 49 45 42 39 
20 57 55 52 48 44 41 
21 60 58 55 51 47 44 

22 63 61 58 54 50 46 
23 67 64 61 57 53 49 
24 70 67 64 59 54 50 _~~ 
25 73 70 67 62 57 53 
26 77 74 70 66 60 56 
27 01 78 74 69 63 59 

28 84 81 71 72 66 61 
29 88 84 80 76 69 64 
30 92 88 84 79 72 67 - ..- --.. .-. -.~- 
31 96 92 88 82 75 70 
32 ! 1 0.2 96 91 85 76 72 
33 104 100 95 89 82 76 .-- ..-~ --~ -- 
34 108 104 99 92 84 78 
35 112 107 102 96 88 82 
36 116 111 106 99 90 84 ~-.-~ 
37 120 115 110 103 94 87 
38 123 1 1 8 112 106 97 90 
39 127 122 116 109 99 92 ~-.-~ 
40 131 126 120 113 103 96 
41 135 129 123 116 106 98 
42 140 134 128 119 109 102 

43 144 136 132 123 113 105 
44 148 142 135 126 115 107 
45 152 146 139 130 119 111 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pour obtenir un debit 
precis, effectuer dans tous les cas un contr6le de debit pr6alable. 
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Semence Luzerne 0,90 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 1 Glissihres: 314 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 

1 

10,8 11,8 12,Y 13,8 15,4 16,7 
de IO,3 a a a a a a 
reglage 11,4 12,l 13,3 14,8 15,8 17,6 

Roues distributrices fines graines 

13 4.6 4,3 4,O 3,7 3,3 3,O 28 
16 6x0 56 52 46 4,3 33 38 
19 7,O 63 60 5,5 43 4,5 4,2 

25 9,7 9,1 64 7,7 63 6x4 53 
30 12,l 11,2 IO,4 9,Ei 685 73 7,3 
33 13,9 13,o 12,o 11,o 93 %1 614 

35 153 14,3 13,2 12,l 10,9 IO,0 92 
38 16,7 15,6 14,4 13,3 116 IO,9 IO,0 
40 18,l 16,9 15,6 14,4 12,8 11,8 IO,9 

43 195 18.1 16,8 15,5 13,8 12,7 11,7 
45 21,6 20,l 18,6 17,l 15,3 14,l 12,7 
48 23,2 21,O 20,o 164 16,4 15,2 13,9 

50 24,l 22,5 20,8 19,l 17,l 156 14,5 
53 26,0 24,2 22,4 20,6 18,4 17,o 15,6 
55 28,3 26,4 24,4 225 20,o 18,5 17,o 

58 30,2 261 26,0 23,9 21,3 19.7 18,l 
60 32,0 29,8 27,6 25,4 22,7 21,0 19,2 
63 34,l 31,8 29,4 27,l 24,l 22,3 20,5 

65 36,4 33,9 31,4 28,9 25,8 23,9 21,9 
68 38,5 35,9 33,2 305 27,3 25,2 23,l 
70 40,l 37,4 34,6 31.8 28,4 26,3 24,l 

Roues distributrices normales 

6 28,5 26,6 24,6 22,6 20,2 18,7 17,l 
7 35,0 32,6 30,2 27,8 24,8 23,0 21,o 
9 39,9 37.2 34,4 31,7 262 26,l 23,9 

10 45,9 426 39,6 36,4 32,5 30,l 27,5 
11 50,6 47,l 43,6 40,l 35,8 33,l 30,3 
13 55,7 51,8 48,0 44,2 39,4 365 33,4 

14 60,3 56,2 52,0 47,8 4217 39,5 36,2 
15 66,8 62,2 57,6 53,0 47,2 43,8 40,l 
16 73,8 68,7 63,6 585 52,2 463 44,2 

Lesvaleurs(enkg/ha)indiqueesdanscetableausontuniquementindicatives.Pourobtenirundebit 
precis, effectuer danstousles cas un controle de debitprealable. 
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r 1 Semence Radis okifhre 0,75 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 1 Glissihres: 3/4 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur IO,8 11,8 12,9 13,8 154 16,7 
de 10.3 a a a a a a 
rkglage 11,4 12,l 13,3 14,8 158 17,6 

Roues distributrices fines graines 

5 Zl 13 1x8 1,7 13 1,4 12 
7 3,O 23 216 2x4 Zl 29 18 
9 3,7 3,5 32 z9 27 24 22 

11 4x6 4,3 4,O 3,7 3,3 3,O 2x8 
13 56 52 48 4,4 33 3,7 3,3 
15 63 58 5,4 5,o 4,5 4,1 3,7 - 
18 73 7!3 63 63 5x6 52 4,7 
20 8,6 8.0 7,4 6.8 611 5.7 5,f 
23 10,2 95 83 811 72 67 61 -- 
25 11,l IO,4 98 63 830 7,3 6x7 
28 12,8 11,9 11,o IO,1 w 8x3 7,7 
31 14,2 13,2 12,2 11,2 IO,1 93 85 .--- 
35 16,2 15,i 14,0 12,9 11,5 IO,7 98 
38 17,9 16,6 154 14,2 12,7 11,7 IO,8 
in . -- ‘9.0 !7,7 16,4 IE>,1 13,s 125 11,4 - 
43 21,l 19,7 18,2 16,7 150 13,9 12,7 
47 23,7 22,0 20,4 18,8 16,8 15,6 14,3 

Roues distributrices normales 

3 14,9 13,8 12,8 11,8 10,5 9,7 93 
4 19,0 17,7 16,4 15,l 135 12,5 11,4 
5 23,9 22,3 20,6 19,o 17,o 15,8 14,3 

6 29.0 27,0 25,0 23,0 20,6 19,l 17,5 
7 33,9 31,5 29,2 26,9 24,0 22,3 20,4 
8 38,7 36,l 33,4 30,7 27,5 25,5 23,3 

9 42,7 39,7 36,8 33,9 30,3 28,l 25,7 
10 48,7 45,4 42,0 38,6 34,6 32,0 29,4 
11 53,4 49,7 46,0 42,3 37,8 35,l 32,l 

12 58,0 54,0 50,o 46,0 41,l 38,l 34,9 
13 62,4 58,3 54,0 49,7 44,4 41,l 37,8 
14 66,8 62,6 58,0 53,4 47,7 44,i 40,7 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pourobtenir un debit 
precis, effectuer dans tous les cas un controle de debit prealable. 
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Semence Radis okifhre 

Position des clapets de fond: 1 Glisskres: V4 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 
de 
reglage 

;;:; 3;;: ;;;i j 1;; 10;; ;;;; 

Roues distributrices fines graines 
--- 

5 018 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 
7 f,l 1 ,o 1 ,o 03 08 68 
9 1,4 1,3 12 1,1 18 03 _-----. -~ -~ 

11 1.7 116 13 1,3 12. 12 
13 Zl 13 1x8 1 ,6 1,5 1,4 
15 23 2.1 zo 18 f,7 116 
18 z9 27 23 23 2,o 2,o 
20 32 2.9 2,7 2.5 22 22 
23 3x8 3,5 32 3,O 25 Z6 
25 42 38 3,5 32 23 28 
28 4x8 4.4 4,O 3,7 3,3 32 
31 54 46 4,5 4.1 3,7 35 --~ 
35 6x1 58 51 4,7 4,2 4,O 
38 6x7 6.1 5,7 52 4,7 4,4 
40 72 63 630 53 5,O 4,7 ~--~ -_- 
43 73 7.2 617 631 5,5 5,2 
47 8,9 811 7,5 639 62 53 

---~ 

Roues distributrices normales 
-- 

3 56 5.1 4>7 4,3- 3,9 3,6 
4 7,2 6.5 60 5,5 5.0 4,7 
5 9,o 8.2 716 63 6.2 59 

6 11,o 93 92 814 7,6 7,2 
7 12,a 11,6 10,7 93 a,9 8x4 
8 14,6 13,2 12,3 11 ,2 IO,2 9x6 

9 16,2 14,6 135 12,4 VI,2 IO,5 
IO 18,4 16,7 15,4 14,i 12,7 12,o 
11 20,2 I a,2 16,9 155 14,o 13,2 

12 22,0 19,8 18,4 16,8 15,2 14,4 
13 23.7 21,4 19,8 18.1 16.4 15,5 
14 25.4 23,0 21,2 19.4 17.6 i6,6 

0,75 kg/ltr. 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pourobtenir un debit 
precis, effectuer dans tous les cas un controle de debit prealable. 
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Semence 1 Radis okifkre 0,75 kg/ltr. 

Position les clapets de fond: 1 Glissih’es: 3/4 ouvertes 

Valeur 
de 
reglage 

5 
7 
9 

11 
13 
15 

18 
20 
23 

25 
28 
31 

35 
38 
40 

43 
47 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

Ecartement des rangs 

;;;f ;;;; ;;;; ) ;;;; 1;:; 6018 

Roues distributrices fines graines 

--- 05 0,5 03 0,4 0,4 0,3 
0,7 O,7 016 0,5 
03 03 

O,7 -r 016 
03 08 O,7 O,7 

1 J 1,1 1 ,o 1 JJ 03 03 
1.3 1,3 12 1,1 1 ,1 1 ,o 
1,5 1,5 1,4 1,3 12 1,1 - 

- 18 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 
zo 2.0 13 13 1,7 15 
2.4 2,3 22 2.1 zo 13 

- - 2,6 25 24 2,3 2,2 m 
3.0 23 28 26 25 23 
3.3 32 36 2x8 2,7 25 
33 3,7 3,5 3,3 3,f 2.9 
4.2 4,l 33 3x6 3,4 32 
4,4 4,3 4,1 33 326 3,3 

43 46 416 4.3 4,O 3,7 
5,5 5,3 5,t 46 476 4,3 

--.- 

Roues distributrices normales 

3,5 3,4 3,3 39 2,7 2,4 
4,4 4,3 4,1 38 36 3,3 
5.6 5,4 5.2 46 4,5 4,l 

68 6,6 63 53 5,4 5,O 
7,g 7,7 7,4 63 613 5,7 
30 67 64 7x8 72 6.6 -. 

IO,0 9,7 93 8,6 810 7.3 
1 1,4 11 .o IO,6 10.2 815 8.3 
12,4 12,0 11,6 10,8 93 9,1 - - 
13,5 13,l 12,6 11,7 IO,8 93 
14,6 14,2 13,6 12,6 11,7 10,7 
157 15,3 14,6 13,5 12,6 11,5 ---.. 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pour obtenir un debit 
precis, effectuer dans tous les cas un controle de debit prealable. 
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Semence Phacelia 0,64 

Position des clapets de fond: 1 Glissieres: 3/4 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 

I 

10,8 
de IO,3 a 
reglage 11,4 

-..-.- 

y; :;;i ~ yYj :5$ :;;i 

Roues distributrices normales 
--....----- -~- 

6 1.9 1.8 1 ,7 1.6 1.4 12 1>1 
7 4,1 3,g 3,7 3,4 3,l 2,7 23 
8 6.5 6.1 5.7 5.4 418 4,3 33 .---- 
9 93 8.8 813 7,6 7,o 63 5,7 

10 12.4 11,7 11,o IO,% 92 83 716 
11 14,5 14.0 135 13,O 12.2 IO,8 93 

12 18,6 17,4 16.3 15,3 13,7 12.4 11,3 
13 20,9 19.7 18,5 17.3 15,4 14,l 12,9 
14 23,5 22,i 20,7 19,4 17,3 1518 14,4 - 
15 27,0 25,4 23,8 22,3 19,9 18,2 16,6 
16 30,6 28,8 27,0 25,2 22,5 20,6 18,8 
17 33,2 31,3 29,4 27,4 24,5 22,4 20,4 --~ -.... 
18 36,O 33,9 31,8 29,7 265 24,2 22,l 
19 40,5 37,9 35.3 32.8 31.5 26:3 24,O 
20 43,6 40,9 38,2 354 31,3 28,5 26,0 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pourobtenir un dbbit 
prf+cis, effectuer dans tous les cas un controle de debit prealable. 



- 
Semence Phacelia 0,64 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 1 Glissieres: 3/4 ouvertes 

Ecatiement des rangs 
Valeur 106 11,8 12,9 13,8 15,4 IO,7 
de 10,3 ä ä ä ä ä ä 
rkglage 11,4 12,i 13,3 14,8 15.8 17,6 
_..- -.-- --~- 

Roues distributrices fines graines 

30 6.5 6x1 5,7 4.0 
31 6.8 654 ‘50 42 
32 7-2 6x3 634 4,5 

33 73 7,4 ä,9 4.8 
34 813 718 7,3 5,1 
35 8.7 82 7,7 5.3 

36 83 64 73 5,5 
37 92 8x7 82 5,7 
38 9,7 w 885 59 

39 10,l 93 69 62 
40 10.7 IO,1 95 66 
41 11,l 10,5 93 63 
42 11,6 IO,9 10,2 
43 12,l 11,4 IO,7 
44 !2,5 11.8 11.1 .._~ -~-~- 
45 12,8 12,l 11,4 IO,6 9,s 8,6 76 
46 i3,2 12,4 11.6 IO,9 9.7 83 890 
47 13,4 12,6 11,8 -~ 
48 13,7 12,9 12,l 
49 14,l 13,3 12,5 
50 145 13,7 12,9 

51 15,o 14,i 13,2 
52 154 14,5 13,6 
53 15,8 14,9 14,o 

54 16,3 15,4 145 
55 16,9 15,9 14,9 
56 17,3 16,3 15,3 

57 17,9 16.9 15.9 
58 18,5 17,4 16,3 
59 19,l 18,O 16,9 

Recommandation: 
Pourdes debits superieurs a12 kg/ha, utiliserles rouesdistributrices normales. 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pourobtenir un debit 
precis, effectuer dans tous les cas un controle de debit prealable. 
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r Semence Colza (drageifie, hui@ talque, enrobe) 0,76 kg/ltr 

Position des clapets de fond: 1 Glissi&es: 3/4 ouvertes 

Ecartement des rangs 

Valeur 10,8 11,8 12,9 13,8 15,4 
de 10,3 a a a a a 
raglage 11.4 12,1 13,3 14,8 158 

Roues distributrices fines graines (agitateur debraye) 

3 1.9 1,7 1,6 t,5 t,4 t,4 
4 2.6 23 2.1 1,9 18 116 
5 3.1 z9 2x6 2.3 22 2sJ ~~. ._.. 
6 3,5 3,4 3,O 27 2s z2 
7 4,t 4,O 3,6 32 3,O 27 
8 4,7 4,4 4,t 3,7 3,4 32 - 
9 54 43 4,7 4,3 w 3,6 

10 61 55 5,3 4,8 4,4 4,O 
11 63 611 53 5.3 49 4,4 

12 7,4 6,7 6,4 57 5,3 438 
13 811 74 7,l 63 53 5,3 
14 88 84 7,7 69 64 5,8 

15 99 8x7 813 7,4 69 613 
16 io,o 93 ‘38 73 7,3 617 
17 IO,6 93 93 8p 7x7 7,l 

18 11,1 IO,5 93 8.8 811 7,4 
19 12.0 11,2 IO,3 9.3 w 76 
22 13,u 1 I ,9 10,9 9,7 9,o 82 -- 
21 13,9 12,6 11,4 IO,2 93 817 
22 14,4 13,3 11,9 10,6 93 9,1 
23 14,9 14,o 12,4 11,l 10,3 94 

24 15,5 14,7 12,8 11,5 10,6 93 
25 16,O 15,4 13,3 12,o 11,O IO,1 
26 16,5 16,l 13,8 12.4 11,4 10,5 

27 17,3 16,9 14.4 12.9 11,6 IO,9 
28 18,O 17,6 14,9 13,4 11,8 11.3 
29 18.8 193 15,5 13.9 12,o 11,7 

- 30 i9,6 19,l 16,O 14.4 12,2 12,1 
31 20.3 19,8 16,5 14.9 12,6 12,5 
32 21,2 20,7 17,o 15.3 13,o 12,9 

33 22,i 21,6 17,6 15.8 13,5 13,3 
34 23,1 22,6 18,1 16.2 13,9 13.7 
35 23,9 23,4 18,6 167 14,3 14,i 

36 24,7 24,2 19,2 17.2 i5,o 14,5 
37 25,5 25,0 19,7 17.7 15,8 15,o 
38 26,3 25,8 20,3 18.2 16,5 154 

Lesvaleurs(enkg/ha)indiqueesdanscetableausontuniquementindicatives.Pourobtenirundebit 
precis, effectuerdanstous les cas un controle de debit prealable. 
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Semence Colza (drageifie, hui@ talque, enrobe) 

Position des clapets de fond: 1 Glissi&es: 3/4 ouvertes 

0,76 kg/ltr. 
I I 

Valeur 
de 
rbglage 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
2.2 

- ..- ---..- 
21 
22 
23 

24 
25 
26 

30 
35 
39 ~ _-..-- 
45 
50 
55 

59 
64 
67 

Ecatiement des rangs 
16,7 18,2 20,o 22,2 23,5 

-L 21,7 22,9 24,2 

25,8 
a a a a a a 

17,6 19,o 26,7 
-- 

Roues distributrices fines graines (agitateur debraye) 
- 

1 ,4 
1.5 1>4 
1x8 1,7 l,5 1,4 - 
2.0 1,s 1 .7 116 13 1>4 
2,4 2x3 Zl 1,s 1.8 1x6 
23 Z6 2,4 2.2 Zl 138 -- 
32 3,o 23 216 2,4 Zl 
336 3,4 3,l 2,s 2,7 2,4 
4.0 318 3.4 32 3,o 2,7 -~ 
4,4 4.1 3,7 3,4 32 23 
4,s 4,5 4.1 33 3,5 3,2 
5,3 4,s 4,5 4,l 3,s 3,5 

5,7 5,3 4.8 4,4 4,2 38 
690 536 5,l 4,7 4,4 4,o 
6,4 53 5,4 5,o 4,7 4,2 - - 
637 6x2 5,7 53 49 4,4 
7.1 66 60 5x6 5,2 4x6 
7,i 6,9 6,.3 5.8 5.4 4.9 

78 7,3 66 61 5,7 5.1 
8,1 7,5 65' 6.4 5,s 5.3 
6x4 7,7 7,2 66 62 5,5 

8x3 810 7,4 69 64 5x6 
9,l 82 7,7 7.1 6.7 60 
9.4 8.4 8,O 7,4 63 62 -.~~~ - 

IO,9 IO,2 9,3 85 8~3 7,2 
12,7 11,8 IO,8 10,o 93 853 
14,2 13,2 12.1 11,2 IO,4 93 _-.--~ 
16,5 15,4 14,o 13.0 12,l 10.9 
18,7 17,4 15,9 14.8 13,7 12,3 
21,o 19,6 17,8 16,6 15,4 13,8 --~ 
22,s 21,4 19,5 18.1 16.8 15,l 
25,3 23,5 21,4 19,9 18,5 16,6 
26,6 24,8 22,6 21,0 19,5 17,5 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pourobtenir un debit 
Precis, effectuer dans tous les cas un controle de debit prealable. 
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r Semence Colza (drageifie, huile, talque, enrobe) 0,76 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 1 Glissi&es: 3/4 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 27,6 29,4 31.6 
de a a s 

-1 34.3 38.7 41,4 
A a a 

reglage 28.7 31 ,a 33.3 36,4 40,o 42,9 
--- .--~--. 

Roues distributrices fines graines (agitateur debraye) 
._~ ..~ .~ --- 

6 1,4 1,4 
8 1.7 156 15 1.4 

10 22 2.1 w 1.ß 116 15 -.~-- 
12 2,7 25 2.4 2.1 2.0 1,g 
14 32 3,O 2.8 23 23 22 
16 3x6 3.5 32 23 26 z5 . _-..-~ -- 
18 4.1 3.9 3.6 3,3 23 23 
21 46 4,5 42 38 3.4 3,3 
26 58 55 5.1 4,6 42 4,O .~- ~---- 
30 6,7 6.3 5,9 5.4 46 4.6 
35 7.8 7.3 68 6.3 516 5,4 
39 8,7 82 7,7 7.9 6.2 68 - 
45 10.2 98 8.9 8,1 7,3 7,O 
50 11,5 IO,8 10.1 92 82 7,9 
55 13,o 12,2 11,3 10,3 92 83 ~-_ .-~ 
59 14.1 13.3 12,4 11,2 IO,1 9,7 
64 . 15.5 14.6 13.6 ! 2;4 11.1 1 O,? 
67 16,4 i5,4 14,4 13,l 11,7 11,3 -- 
69 17,o 16,O 14,9 135 12,l 1 1 ;7 
72 17,9 16,8 156 14,2 12,7 12,3 
75 18,8 1716 16,4 149 13,4 12,9 - .-- 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pour obtenir un debit 
precis, effectuer dans tous les cas un controle de debit prealable. 
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Semence Colza (drageifie, hui&, talque, enrobe) 0,71 

Position des clapets de fond: 1 Glissikres: 3/4 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 43,5 45,7 50.0 53,3 57,1 
de a a a a a A 
reglage 44,4 46.2 

47,4 1 

48,5 52,9 552 59,3 

Roues distributrices fines graines (agitateur debraye) 
-----.~-... 

6 1,3 
8 1,4 1,3 

10 1,5 1.4 1,3 

12 1.7 1x6 1.6 l,5 1,4 
14 2.1 zo 13 1.8 1.5 
16 z4 2,3 22 21 1,7 1,5 

18 2,6 2.5 2,4 2,3 2,o 116 
21 3,l 3,o 2x8 2.7 2,3 13 
26 3.7 56 3,4 3,3 2,5 2,4 ..--~--~----- 
30 4.3 4,l 33 3.8 3,4 zg 
35 5,o 48 416 4,4 33 3.4 
39 536 5,4 5.1 43 4,4 33 --...._- - 
45 63 62 59 5,7 51 4,5 
50 7,4 7,1 68 635 58 5,l 
55 83 820 716 7,3 66 58 - 
59 9,o 827 833 8x0 72 6x4 
64 10,o 916 92 68 8,O 7,l 
67 ~ !.$c. !!? 1 -7 9.6 $2 8.3 7.5 .- .-~ -- 
69 10,9 10,5 10,o 9.6 8x7 78 
72 11.4 11 ,o 10,5 10.1 92 82 
75 12,o 11,6 11 .o 10,6 96 66 - -- 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pourobtenir un debit 
Precis, effectuer dans tous les cas un contrrYe de deblt prbalable. 
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Semence Trhfle violet 0,91 kg/ltr 

Position des clapets de fond: 1 Glissieres: 3/4 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 

$lage ‘Ot3 1 :Yli :::: :IIi ( :I:i :i:I :::i 

Roues distributrices fines graines 

15 4,6 4.3 4,O 3,7 3,3 3,o 28 
17 58 5,4 5,O 416 4,l W 3,5 
23 73 7,3 63 6,3 516 5,l 4,7 ~~~--- 
25 96 93 883 736 68 6x3 5,8 
28 11,6 10,8 IO,0 92 82 7,6 7,O 
33 14,5 13,5 12,5 11,5 IO,3 93 817 ---. 
36 16,2 15,l 14,o 12,9 11,5 10,6 9,7 
40 18.9 17,6 16,3 15,0 13,4 12,4 11,3 
42 20,o 18,6 17.2 15,8 14,2 13,0 12,o 

44 21,3 19,9 18.4 16,9 i5,l 14,0 12,8 
46 22,6 21 ,l 19,5 17,9 16,0 14,8 13,6 
48 24,4 22,7 21,0 19.3 1752 16,0 14,6 

51 ;6,2 24,4 22,6 20,8 18,5 17,2 157 
53 27.7 25,8 23,9 22,0 19,6 18.1 16,7 
55 29,0 27,0 25,0 23,0 20,5 19,o 17,4 

58 31,3 29,2 27,0 24,8 22,2 20,5 18,8 
61 33x6 31,3 29,0 26,7 23,8 22,0 20,2 

65 36,7 34,1 31,6 29.1 25,9 24,0 22,0 

67 38,3 35,6 33,0 30.4 27,l 25,i 22,9 
72 42,3 39,4 36,5 33,6 30,o 27,7 25,4 

Roues distributrices normales 
~-~ 

5 20,9 19,4 18,0 16,6 14,6 14.0 13,0 
8 31,3 29,l 27,0 24,8 22,4 20,o 19,0 

10 39,4 36,7 34,0 31,3 27,8 26,0 24,0 

12 47,6 44,3 41,0 37,7 33,7 31,0 29,0 
13 52,2 48,6 45,0 41,4 36,9 34,0 32,0 
14 56,8 52,9 49,0 45.1 40,l 37,0 34,0 

15 61,5 5722 53,0 48.8 43,3 40,o 37,0 
16 65,0 60,5 56,0 51,5 46,0 42,0 39,0 
18 73,l 68,O 63,0 58.0 51,5 48,0 44,0 - 

1 

Lesvaleurs(enkg/ha)indiqueesdanscetableausontuniquementindicatives.Pourobtenirundebit 
Precis, effectuer danstousles cas un controle de debitprealable. 
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Semence Moutarde 0,77 kg/ltr 

Position des clapets de fond: 1 Glissikes: 3/4 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 
de 
reglage 
-- 

IO,3 y:; ::;g y:i 1 y3i :;:i yi 

Roues distributrices fines graines 

23 
25 
28 

30 
33 
35 

38 
40 
43 

45 
48 
50 

53 
55 
58 

60 
63 

11.1 10,4 95 w3 73 7,3 637 
13,5 12.5 11.6 IO,7 93 68 811 
14,9 13,8 12,8 11,8 IO,5 9,7 83 

16,0 14,9 13,8 12,7 11,3 IO,5 9x6 
17,6 16,4 162 14,o 12,5 11,5 10,3 
19,7 18,4 17,0 15,6 14,o 12,9 11,9 

21‘1 19,7 18,2 16,7 150 13,8 12,7 
23,2 21,6 20,o 18,4 16,4 15,2 13,9 
26,0 24,2 22,4 20,6 18,4 17,0 156 

27,4 255 23,6 21,7 19,4 17,9 16,4 
29,5 27,4 25,4 23,4 20,8 19,3 17,4 
31,3 29,2 27,0 24,8 22,2 205 18,8 

33,9 31,5 29,2 26,9 24,0 22,2 20,3 
?c.7 
38:; 

.33,.2 30.8 28.3 253 23,4 21.4 
35,4 32,8 30,2 26,9 24,9 22,8 

40,6 37,8 35,0 32,2 28,7 26,6 24,4 
42,7 39,7 36,8 33,9 30,2 27,9 25,6 

Roues distributrices normales 

6 32,9 30,7 28,4 26,l 23,4 21,6 19,8 
8 39,0 36,3 33,6 30,9 27,6 25,6 23,4 
9 46,4 43,2 40,o 36,8 32,9 30,5 27,9 

10 52,2 48,6 450 41,4 37,0 34,3 31,4 
11 59,2 551 51,0 46,9 41,9 38,9 35,6 
12 63,8 59,4 55,0 50,6 45,2 41,9 38,4 

13 69,6 64,8 60,O 55,2 49,3 45,7 41,9 
15 78,9 73,4 68,O 62,6 55,9 51,8 47,4 
16 88,2 82,' 76,0 69,9 62,5 57,9 53,0 

17 95,l 88,6 82,0 75,4 67,4 62,5 57,2 
19 106,7 99,4 92,0 84,6 757 70,l 64,2 
20 112,5 104,8 97,0 89,2 79,8 73,9 67,2 

Lesvaleurs(enkg/ha)indiqueesdanscetableausontuniquementindicatives.Pourobtenirundebit 
precis, effectuerdanstous les cas un controle de debitprealable. 

121 



Semence Soja 

Position des clapets de fond: 2 Glissikres: 314 ouvertes 

0,81 kg/ltr. 

Valeur 
de 
reglage 

I 

Ecartement des rangs 
27,6 29,4 31,6 1. 34,3 38,7 41,4 

a a a a a a 
28,7 31,0 33,3 36,4 40,o 42,9 

Roues distributrices normales l--- 

8 35,2 32,8 30,5 
10 42,4 39,6 36,8 
12 51,4 47,9 44,6 

14 58,2 54,3 50,5 
15 62,0 57,8 536 
16 65.7 61.3 57.0 

17 68.2 63,O 59,2 
18 70.7 65,9 61,3 
19 74.5 69.4 64.6 

20 78,2 72,9 67,8 
21 80,3 74,8 69,6 
22 82,2 76,6 71,3 

23 85,3 79,5 74,0 
24 88,2 82,2 76,5 
25 91,7 85,5 79,6 

26 95,l 88.6 82,5 
28 103,2 SO,2 89,5 
30 106,9 99,7 92,7 

32 111,5 103,9 96,7 
34 117,5 109,5 101,9 
36 125.0 116.5 108.4 

38 
40 
42 

---.-.-.-- 
44 
46 
48 

130,8 121,9 113,5 
136,4 127,2 118,4 
141,o 131,4 122,3 

148,l 138,O 128,5 
153,3 142,9 133,0 
162,7 151,6 141,l 

50 168,9 157,4 146,5 
52 173,3 161x5 150,3 
54 182,6 170,2 158.4 

56 
58 
60 

189,5 176,6 164,4 
198,4 185,0 172,l 
207,6 193,5 180,l 

28,0 25,' 23.5 
33,8 30,4 28,3 
40.9 36.8 34,3 _..-- 
46.4 41,7 38,9 
49 4 44,3 41,4 
523 47,0 43,9 

54 3 48,8 45.6 
56.3 50,6 4712 
59,3 53,3 49.7 ~. 
62,3 55,9 52,2 
63,9 57,4 53,6 
65,4 58,8 54,9 ~-~ 
67,9 61,0 57,o 
70,2 63,' 58,9 
73,0 65,6 61,3 

75,7 68,O 63,5 
82,2 73,8 68,9 
85,l 765 71,4 ---_-~ - 
88,8 79,8 74,5 
93,6 84,l 78,5 
99,5 89,4 83,5 ~- 

104,2 93,6 87,4 
108,7 97,6 91,l 
112,3 100,9 94,2 ~~ 
117,9 105,9 98,9 
122,l 109,7 10234 
129,5 116,4 108,6 ~-~ 
1345 120,8 112,8 
138,O 123,9 115,7 
1454 130,6 122.0 - 
150.9 135,6 1265 
158,U 141,9 132,5 
165,:3 1495 138,6 

Lesvaleurs(en kg/ha)indiqueesdanscetableausontuniquementindicatives.Pourobtenirundebit 
precis, effectuerdanstous les cas un controle de debitprealable. 
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Semence Soja 

Position des clapets de fond: 2 Glissi&es: 3/4 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 
de 
reglage 

1:; 11;: 1;;: 1 11;! 1;;: 6;;: _ 

-- ..---.- - 

Roues distributrices normales 

0,81 kg/ltr. 

8 22.6 215 20.7 19,2 18,2 16,9 
10 27,3 26,0 25,0 23,2 21,9 20,4 
12 33,0 31,5 30,3 28,i 26,6 24,7 

~~ -.-. -...-~ -- --. 
14 37,4 35,7 34,3 31,9 30,l 28,0 
15 39,8 38,0 36,5 33,Y 32,0 29,8 
16 42,2 40,3 38,7 36,0 34,0 31,6 

17 43,8 41,8 40,2 37.3 353 32,8 
18 45,4 43,3 41,6 38.7 36,6 34,0 
19 47,9 45,6 43,9 40,7 38,5 35.8 

20 50,3 47,9 46,i 42,8 40,4 37,6 
21 51,6 49,2 47,3 43,9 41,5 38,6 
22 52,8 50,3 48,4 45,0 42,5 39,5 

23 54,8 52,2 50,2 46,7 44,l 41,o 
24 56,7 54,0 51,9 48,3 45,6 42,4 
25 59,0 56,2 54,0 50,2 47,4 44,l 

2s 61.1 58.2 56.0 52,o 49;l 45.7 
28 66,3 63,2 60,8 56,4 53,3 49,6 
30 68,7 65,5 63,0 585 55,3 51,4 -- 
32 71,7 68,3 65,7 61,O 57,6 53,6 
34 755 72,0 69,2 64,3 60,8 56,5 
36 80,3 76,6 73,6 68,4 64,8 60,l 

38 84,l 80,l 77,0 71,6 67,6 62,9 
40 87,7 83,6 80,4 74,7 70,5 65,6 
42 90,6 86,4 83,0 7732 72,9 67,8 

44 95,2 90,7 87,2 81,0 76,6 71,2 
46 98,5 93,9 90,3 83,9 79,2 73,7 
48 104,5 99,6 958 89,0 8411 78,2 

50 108,5 103,5 99,5 92,4 87,3 ai,2 
52 111.4 106.1 102,o 94,8 89,6 83,3 
54 117,4 Ill,9 107,5 99,9 94,4 87,8 

56 121.8 116,i Ill,6 103,7 98,0 91,l 
58 127,5 121,6 116,9 108,6 102,6 95,4 
60 133,4 127,2 122,2 1135 107,3 99,8 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pour obtenir un d6bit 
pr&is, effectuer dans tous les cas un controle de debit prealable. 
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Semence Tournesol 

Position des clapets de fond: 2 Glisskes: 3/4 ouvertes 

0,49 kg/ltr. 

de 
reglage 

Ecartement des rangs 
43,2 45,7 47,l 50,o 53,3 57,1 

a a a a a a 
44,4 46,2 485 52,9 556 60,O 

1 1,g 118 t,7 1.6 t,5 t,4 
2 1.9 I ,a 1,7 1.6 13 1,4 
3 24 2,7 2x6 2.4 2,3 2,1 

Roues distributrices normales 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 11,7 11,2 10,8 
11 12,l 11,5 11,l 
12 125 11,9 11,4 

13 13,3 12,7 12,2 
14 14,l 13,4 12,9 
15 14,9 14,2 13,7 

83 615 82 1 7.6 72 617 

16 
17 
18 

15,7 15,o 14,4 13,4 12,7 11,8 
16.8 16;O 154 

1 
143 13.5 12,6 

17,9 17,o 16,4 15,2 14,4 13,4 i 

19 18,7 17,8 17,1 15,9 15,0 14,0 
20 19,5 18,6 17,9 16,6 157 14,6 
21 19,9 18,9 18,2 16,9 16,O 14,9 - 
22 20,l 19,l 18,4 17,l 16,2 15,o 
23 21,l 20,2 19,4 18,O 17,o 15,8 
24 22,l 21,1 20,2 18,8 17,8 16,5 

25 22,9 21,8 21,o 19,5 18,4 17,l 
26 23,7 22,6 21,7 20,2 19,l 17,8 
27 24,6 23,4 225 20,9 19,7 18,4 

28 25,3 24,l 23,1 21,5 20,3 18,9 
29 26,0 24,7 23.8 22,1 20,9 19,4 
30 26,7 254 24,4 22,7 21,4 19,9 

31 27,7 26,4 254 23,6 22,3 20,7 
32 28,8 27,4 26,4 24,5 23,2 21,5 
33 29,5 28,l 27,0 25,l 23,7 22,1 

Lesvaleurs(enkg/ha)indiqueesdanscetableausontuniquementindicatives.Pourobtenirundebit 
precis, effectuer danstous les cas un controle de debitprealable. 
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Semence Betteraves fourraghres 0,76 kg/ltr. 

Position des clapets de fond: 1 Glissihres: V4 ouvertes 

Roues distributrices fines graines 

5 0,70 0,63 0,59 0,54 0,49 0,46 
8 1,14 1,03 0,96 0,87 0,79 0,75 

11 1,59 1,44 1,33 1,22 1,io 1,04 

13 2,21 2,00 1,85 1,69 1,54 1,45 
17 2,51 2,27 2,lO 1,92 1,74 1764 
19 2,83 2,56 2,37 2,17 1,97 1,85 - 
22 3,35 3,03 2,81 2,57 2,33 2,19 
24 3.69 3,33 3,09 2,82 2.56 2.41 
27 4.28 3,86 3,58 3,27 2,97 2,79 - 
29 4,68 4,23 3,92 3,58 -325 3,06 
31 5.16 4,66 4.32 3,95 3,59 3,37 
33 568 5,13 4,76 4,35 3.94 3,72 -~ 
34 5,97 5,39 5,00 4,57 4,14 3,90 
36 6,52 5,89 5,46 4,99 4,53 4,26 
38 7.01 6,33 5387 5,36 4,87 4,58 .-~- 
39 7,31 6,60 6,12 5,59 5,07 4,77 
40 7,56 6,83 6,33 5,79 5,25 4,94 
41 7,81 7,06 6,54 5,91 5,43 5,ll ~_ 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pourobtenir un debit 
precis, effectuer dans tous les cas un controle de debit prealable. 
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Roues distributrices fines graines 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. Pourobtenir un debit 
precis, effectuer dans tous les cas un contr6le de d6bit pr6alable. 
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Semence Veste 

Position des clapets de fond: 2 Glissihres: V4 ouvertes 

Ecartement des rangs 
Valeur 

I 

IO,8 11.8 12,9 13,8 15,4 
de IO,3 a a a a a 
reglage 11,4 12.1 n 13,3 i4,a 15,8 

Roues distributrices normales 
~.-- 

36 33 
41 38 
48 44 ~- 
54 49 
60 55 
66 61 

72 67 
78 72 
85 78 

92 85 
99 91 

105 97 -._ ~ 
111 102 
117 108 
124 114 ..~-~- 
!3! 121 

23 197 184 170 156 140 129 
145 134 

25 215 200 185 170 152 140 
26 225 210 194 178 159 147 
27 235 219 203 187 167 154 - 
28 246 229 212 195 174 161 
29 255 238 220 202 181 167 
30 267 248 230 212 189 175 

31 275 256 237 218 195 180 
32 285 266 246 226 202 187 
33 296 275 255 235 209 193 

34 305 284 263 242 216 200 
35 317 295 273 251 224 207 
36 329 306 283 260 232 214 

0,89 kg/ltr 

16,7 
a 

17,6 

31 
35 
40 

45 
51 
56 

61 
66 
72 

78 
84 
89 

94 
100 
105 

112 
119 
123 

129 
135 
141 

148 
153 
160 

165 
171 
177 

183 
190 
196 

Lesvaleurs(enkg/ha)indiqueesdanscetableausontuniquementindicatives.Pourobtenirundebit 
precis, effectuerdanstous les cas un contrele de debit prealable. 
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NOTICE 






