Il existe trois types de signalétique :
d’'orientation, d’information et
d’interprétation. Dans ce chapitre,
4l NOUS nous intéresserons au deux
L &l premiéres, la signalétique d'inter-
prétation étant développée a part.
La signalétique présentée se rap- [Es
porte au cadre rural avec I'utilisation
du bois ou de matiere a base de
bois comme le stratifié epais.

message est bref, évident et sans ambiguité. Les panneaux doivent étre facile-
ment identifiables, avec des couleurs claires, sans pour autant perturber visuelle-

La signalétique d’orientation a pour but d’indiquer au public la direction. Le %
ment le site.

La signalétique d’information approfondit plus les choses. Elle indique
la réglementation, les dangers ainsi que la situation géographique. 'infra-
structure aux abords est plus conséguente afin de pouvoir consulter tran-
quillement les panneaux.

POURQUOI LE BOIS ?
Il s’integre parfaitement
dans le cadre et donne
un style chaleureux, har-
monieux et décoratif au
site. Il permet l'utilisation
d’'une matiére écologique
gue I'on a tendance a discréditer
au profit du plastique ou de I'alu-
minium. Les progrés du traite-
ment par autoclave ( CTB Classe 4 ) permettent
de garantir la durabilité & I'extérieur.

Ainsi, on peut composer du mobilier obéissant a des regles esthé-
tigues et techniques donnant la note qui devient l'image de
marque d’'une région, d’'une municipalité ou d’un organisme. Le
but est d’étre vu par le plus grand nombre de la maniere
la plus explicite, il est donc impératif de choi-
sir attentivement le lieu d'implantation.
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p FABRICATION
Les panneaux sont
fabriqués par assem-
blage de bois et, ou
de compact fibre. lls
peuvent étre aussi
constitués avec plu-
sieurs matieres comme le bois
et la pierre, le bois et la bache , le bois et 'aluminium, le bois et#
le PMMA pour I'esthétique et les caractéristiques techniques de ces autres
matériaux. lIs sont gravés,peints ou adhésivés pour obtenir le graphisme qui resistera
aux agressions naturelles et humaines. La gravure est réalisée soit par usinage nume-
rique, soit par sablage, la conception informatique permet une facile répétabilité. lls sont

GOLF MONT St JEAN généralement implanté_s verti-
lnfo‘rma‘tlons lnfo‘rmali_(‘)W Cale,ment pour etre faCII,ement
AT oo _see | repérables  ou inclinés en
g forme de pupitre pour dégager
O v la vue sur le paysage ou le

Compétition

site. lls sont généralement pla-
cés de maniere ponctuelle afin
d’apporter une information sur |
\ \ un point particulier.

16 | iy
et e m°m CHAMP D’APPLICATIO_N _
e : Il couvre un vaste domaine qui est
graphique du celui de I'espace naturel.
N B L'intégration paysagére en est facilitée par I'utilisation
d'une matiere issue de ce milieu. L'accueil du public dans les foréts passe par la
signalisation de cet espace : parcours de santé, sentiers de randonnée, sentiers de
A A B 9 découverte, circuits de VTT, arboretum,
’{@\3 pistes de ski, aires de pique-nique, Points
oo de vue, Rochers d’escalade .... Mais c’est
aussi les parcs et jardins, aires de jeux,
| N réserves, zoos, lacs, étangs, rivieres,
e 410 > CRCR ¢ ~ Zones de loisirs, Fermes-Auberges,
Camping....
Les panneaux fabriqués correspondent
I aux chartes graphiques des différents
L acteurs :Office National des Foréts, parcs
Sl L naturels, golfs ou des communautés qui
veulent se définir une identite.
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120 B Ce type de signalétique
> nous a permis d’imaginer
Cine : une gamme de produits
g, & e OWPOr . pour les gites ruraux tout &
fait en rapport avec leur lieu d’ |mplantat|on
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